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6.11 Beschreibung der besonderen Funkti-
onen von SilverFastHDR..., SilverFastDC...

Die Scanner unabhangigen SilverfFast-Versionen SilverFast HDR...
und SilverFastDC... haben prinzipiell dieselben Grundfunktionen
wie die eigentlichen Scanner-Module SilverFastAi....

Die Unterschiede werden in diesem Kapitel 6.11 aufgefuhrt.

Was sind die grundséatzlichen Unterschiede?

SilverFastAi, SilverFastAiStudio und SilverFastSE

SilverFastAi ist eine Scansoftware im eigentlichen Sinne. Sie wird
individuell fUr einzelne Scannertypen entwickelt. Die unterstitzten
Scanner werden direkt angesteuert. Dabei wird immer auf die volle
interne Dynamik des Scanners zurlickgegriffen. Das Ergebnis ist
eine maximale Qualitat.

SilverFastAi ist der Name der Vollversion. Diese Vollversion kann
zur Zeit der Drucklegung des Handbuchs um zwei ,Features®
erweitert werden: «IT8-Kalibration» und «Studio Upgrade». Die
IT8-Kalibration ist bei einigen Scannern bereits im Lieferumfang
enthalten, bei anderen kann sie optional zugekauft werden. Das
StudioUpgrade ist in der Regel nur optional zukaufbar und macht
aus der SilverfastAi eine SilverFast AiStudio.

SilverfFast SE ist der Name der Sonderedition der Scansoftware.
Die Dialoge und Funktionen darin sind stark vereinfacht und eher
auf die Bedurfnisse und den Kenntnisstand von Einsteigern zuge-
schnitten.

SilverFast HDR, SilverFast HDR Studio

SilverFastHDR arbeitet ohne Scanner und ist ein Werkzeug zur
Optimierung von schon vorhandenen Bildern. Es kénnen RGB-
Bilddaten mit einer Farbtiefe von 24 Bit (8 Bit je Kanal) und 48 Bit
(16 Bit je Kanal) verarbeitet werden. Die Dateien kénnen im Tiff-
oder JPEG-Format vorliegen.

SilverFast HDR Studio arbeitet auch mit RAW-Dateien vieler Digital-
kameras zusammen.
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SilverFast DC

SilverFastDCVLT, SilverFastDCPro, SilverFastDC Pro Studio,
SilverFastDC SE

Die SilverFastDC...-Versionen sind ebenfalls Hardware unabhan-
gige Softwarepakete zur Bildbearbeitung, die jedoch speziell an
die Bedurfnisse von Digital-Fotografen angepasst sind.
SilverFastDC... kann neben den Ublichen 24 Bit Standard-Bildfor-
maten, TIFF und JPEG, auch die 48 Bit TIFFs von Scannern 6ffnen,
sowie die meisten der im Markt befindlichen RAW-Dateien moder-
ner Digitalkameras. Welche Kamera, bzw. welches Rohdatenformat
bereits unterstutzt wird, entnehmen Sie bitte der tagesaktuellen
Liste auf der Homepage von LaserSoft Imaging unter:

http://www.silverfast.com/show/dc-cameras-raw/de.html

SilverFast DCSE ist eine Sonderedition der SilverFastDCVLT. Sie
kann nur die Ublichen 24 Bit Standard-Bildformate (JPEG, TIFF)
offnen und ist im Funktionsumfang stark vereinfacht und eher auf
die Bedurfnisse und den Kenntnisstand von Einsteigern zuge-
schnitten.

Achtung!

Sehr viele Funktionen sind in ihrere Handhabung und Wirkungs-
weise in allen SilverFast-Versionen gleich oder dhnlich. Das trifft
besonders bei den Hardware unabhangigen Silverfast-Versionen
Zu.

Aus diesem Grunde empfiehlt es sich im Handbuch
auch mal quer zu lesen!

So wird im folgenden Abschnitt nur knapp auf die SilverFastHDR...
eingegangen, da nahezu samtliche Funktionen ausflihrlich auch im
Abschnitt Uber SilverFastDC... beschrieben werden.

Die grundlegenden Funktionen von SilverFast, wie z.B. der
Gebrauch der Bildautomatik, etc., werden im Hauptteil dieses
Handbuchs erklart.
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SilverFastHDR, SilverFastHDR Studio

Offnen einer Bilddatei iiber den ,Offnen“-Knopf

Durch einen Mausklick auf den ,Offnen“-Knopf 6ffnet sich ein Dia-
logfenster zur Suche nach dem Speicherort der zu bearbeitenden
Bilder:
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Wahlen Sie durch Doppelklick auf den Bildnamen oder durch Ein-
fachklick auf den Bildnamen und dann auf den Knopf ,Offnen” das
Bild aus. Es wird im Vorschaufenster von SilverFast HDR... ge6ffnet.

Der Virtuelle Leuchttisch (VLT)

Der ,Virtuelle Leuchttisch*, kurz VLT genannt, ist seit der Version
6.0.2 nun auch in der SilverFast HDR... enthalten und ersetzt den
dort bisher genutzten Dialog ,,BildUbersicht*.

Der VLT ist ein hervorragendes Werkzeug, das die vier wichtigsten
Arbeiten mit Bilddateien direkt in einem Fenster vereint:

« Anschauen, Uberblick verschaffen, Suchen
» Sortieren, Durchmustern, Organisieren
* Bearbeiten und Optimieren von Bildern

* Ausdrucken von Kontaktbdgen und einzelnen Bildern*,
bzw. Bildbdégen*

Der Umgang mit den Funktionen des VLTs werden im folgenden
Abschnitt Uber SilverFastDC... genauer beschrieben.
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Macintosh
Klick mit gedriickter Ctrl-Taste auf die
Kopfzeite des Vorschaufensters.

Windows
Klick mit rechter Maustaste in das
Vorschaufenster.

' HOR Bild offnen...

HOR MacProfSFArtikel1202-48b.psd
HDR MEV HORf

HOR Toronta HOR.AF

HOR AGFA HDC400+ HOR neg.uf
HDR Agfa HDC 200+.tif

« HOR Letters 4Bbit.if

HDR Toronto HOR.T
HOR ACFA HDC400+ HDR neg.til
HODR Agfa HDC 200+ .tif

+ HDR Leters 48bir.ul

Alternatives Offnen von Bildern

Bei gedruckter Ctrl-Taste und gleichzeitigem Klick auf die Titelzeile
des SilverFast HDR... Vorschaufensters 6ffnet sich ein Aufklapp-
Menu. Windows-Anwender klicken mit der rechten Maustaste in
das Vorschaufenster um das MenU zu 6ffnen.

SilverFast HOR
BLE & LA

wigemess | Ranman

Im MenuU werden neben den beiden Eintragen ,HDR Bild 6ffnen...”
und ,HDR Ubersicht“ noch die Namen der letzten bearbeiteten
Bilddateien angezeigt. Der Haken steht bei dem Namen des aktuell
in der Vorschau sichtbaren Bildes.

Die beiden MenuUpunkte im einzelnen:

HDR Bild 6ffnen

Offnet das zuvor schon im Punkt ,Offnen einer Bilddatei (ber den
,Offnen“-Knopf* vorgestellte Dialogfenster zur Suche nach dem
Speicherort der zu bearbeitenden Bilder.

HDR Ubersicht

Erstellt die zuvor schon im Punkt ,Offnen einer Bilddatei aus der
BildUbersicht” vorgestellte Bildlbersicht.
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SilverFastDC VLT, -DCPro, -DC Pro Studio

SilverFastDC...-Versionen sind in den Hauptfunktionen speziell
angepasst an den Umgang mit Bildern, die mit Digital-Kameras
erzeugt wurden. So sind SilverFastDC...-Versionen in der Lage die
gebrauchlichsten Kameraformate direkt zu lesen.

Eine Ubersicht, welches Dateiformat von welcher SilverFast-Version

erkannt wird, ist im Abschnitt ,6.9 Lesen verschiedener Dateifor-
mate®, abgebildet.

Der ,Virtuelle Leuchttisch*, kurz ,VLT" genannt, ist ein hervor-
ragendes Werkzeug, das die vier wichtigsten Arbeiten mit Digi-
talfotos direkt in einem Fenster vereint:

 Anschauen, Uberblick verschaffen, Suchen

* Sortieren, Durchmustern, Organisieren

e Bearbeiten und Optimieren von Bildern

* Ausdrucken von Kontaktbdgen und einzelnen Bildern*,
bzw. Bildbégen*

Sofern das Zusammenspiel zwischen Kamera und Computer
reibungslos funktioniert, kann der Bildbestand in der Digitalkame-
ra direkt vom VLT aus angesehen und zur weiteren Bearbeitung
Ubernommen werden.

Mit dem Start von SilverFastDC..., dffnet sich direkt der VLT. Uber

diese Knopfe kann jederzeit zwischen dem VLT und dem Hauptdi-
alog von SilverFast hin- und hergeschaltet werden.
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Arbeit mit (RAW-) Rohdaten in SilverFastDC...

SilverFastDC... ist in der Lage die gebréauchlichsten Rohdaten-
formate (RAW-Formate) professioneller Digitalkameras direkt zu
lesen. Zur Zeit werden neben dem schon friher unterstiutzten klas-
sischen 48 Bit RGB-Tiff auch die Rohdatenformate CRW (Canon),
CR2 (Canon), CS (Sinar), DC2 (Kodak), DCR (Kodak), DNG (Ado-
be), ERF (Epson), HDR (Leaf), K25 (Kodak), KDC (Kodak), MOS
(Leaf), MRW (Minolta), NEF (Nikon), ORF (Olympus), PEF (Pentax),
RAF (Fuji), RAW (Leica, Panasonic), SRF (Sony) TIFF (PhaseOne)
und X3F (Sigma) erkannt. Auf unserer Homepage kénnen Sie sich
Uber den konkreten Stand der Unterstltzung fur einzelne Kamera-
modelle informieren:
http://www.silverfast.com/show/dc-cameras-raw/de.html

Systemanforderungen fiir die Arbeit mit RAW-Dateien

Arbeiten mit Rohdaten bedeutet gleichzeitig auch Arbeiten mit
groBen Dateien. Entsprechend hoch sind die Mindest-Anforde-
rungen die an das Computersystem selber zu stellen sind.

* Systemanforderungen Macintosh
MacOSX, 256 MB RAM, 150 MB freier Festplattenplatz

* Systemanforderungen Windows
CPU 1 GHz, 256 MB RAM, 150 MB freier Festplattenplatz

Voreinstellungen und Zwischenspeicher

Um das Computersystem optimal zu nutzen sollte man zuvor ein

paar Uberlegungen Uiber den Speicherbedarf der zu erwartenden
Bildmengen anstellen.

Dementsprechend sind dann in SilverFast, auf der Palette ,Allge-

mein” / ,Optionen...” / ,Spezial” zwei Voreinstellungen zu treffen.

* Pfad des Album-Ordners festlegen

Hier kann der Anwender ein eigenes Verzeichnis als Speicher-
ort fUr die mit SilverFastDC... erstellten Alben festlegen.
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""'“““"'""“*"[ 1 * GroBe des Zwischenspeichers einstellen
e Um groBe Mengen an Rohdaten im Hintergrund zu konvertie-
ren wird ein entsprechend groBer Zwischenspeicher (,Cache’-

Speicher) bendtigt.

D) Die Konvertierung von RAW-Daten bedeutet , das ein Bild im
RAW-Format in ein unkomprimiertes ,48 Bit RGB Tiff”-Format
umgewandelt wird.

Ein Beispiel fur eine sehr groBzlgige, Uberschlagige Berech-
nung des zu erwartenden Speicherbedarfs:

Eine Digitalkamera mit 6 Megapixel liefert ein RAW-Bild von
etwa 6 MB GroBe. Umgewandelt in 48 Bit RGB werden daraus
fast 36 MB:

6 MB (RAW) x 3 (RGB, 8 Bit pro Kanal) X 2 (RGB, 16 Bit pro Kanal)

Werden z.B. 100 RAW-Bilder mit je 6 MB GroBe konvertiert, so
wachst der Bedarf des Zwischenspeichers auf rund 3,6 GB an.

¢ abbruch ) oK

Eine ausreichend groBB bemessene Festplatte ist also ratsam.

Wird wahrend der Konvertierung einer Anzahl von RAW-Daten
die Grenze der Kapazitat des Zwischenspeichers erreicht,
stoppt SilverFast die Konvertierung und teilt dies in einer Mel-
dung mit. Der Anwender hat dann die Mdglichkeit im ,Opti-
onen...” / ,Spezial”-Dialog die GréBe zu andern.

NatUrlich kann auch ohne groBerer Zwischenspeicher weiter-
gearbeitet werden. Wenn trotzdem ein weiteres unkonvertiertes
Bild z.B. durch einen Doppelklick getffnet wird, so Uberschreibt
SilverFast den Zwischenspeicher eines élteren Bildes. Die
geschieht ganz analog zum Zwischenspeicher, wie man ihn aus
den Internet-Browsern kennt. Das altere Bild verliert dadurch
seinen blauen Punkt, das neue Bild bekommt ihn nach
Abschluss der Konvertierung zugeteilt.

Der Inhalt des Zwischenspeichers bleibt erhalten bis er aktiv
vom Anwender geldscht wird.

Der Zwischenspeicher kann Gber (~ Obersicht: alle I5schen 3
das Aufklappmenti ,Loschen” direkt | Ubersicht selekilerie [gschen

geleert werden.

Albur: alle Iosghen

Alburm: markierme loschen

Cache: flir Ubersicht loschen

Cache: fiir Album loschen

Cache: alle loschen i
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Internes Rohdaten-Konvertierungsprofil fuir Ihre Kamera

FUr viele Kameramodelle werden von LaserSoftimaging erstellte
spezielle ,interne Rohdaten-Konvertierungsprofile” mitinstalliert,
die zur hochwertigen Konvertierung der Rohdatenbilder dienen.

Zur Kontrolle: Nur wenn zu lhrer Kamera solch ein ,internes
Rohdaten-Konvertierungsprofil” installiert ist, wird beim Offnen
eines Rohdatenbildes Ihrer Kamera, im Fenster ,Bildeinstel-
lungen” ein dritter Schieberegler ,Farbe” und die Lichtquellen-
Pipette eingeblendet. Fehlt diese, dann wurde entweder kein
Rohdatenbild getffnet, oder es ist zu diesem Rohdatenbild kein
»internes Rohdaten-Konvertierungsprofil” installiert. Welche
Kameramodelle inzwischen mit solchen Profilen unterstitzt
werden, entnehmen sie bitte unserer Homepage.

Beim Offnen eines Bildes versucht SilverFastDC... dann
zunachst das Kameramodell anhand der EXIF-Informationen
zu identifizieren. Wenn die Kamera erkannt wird und es ein von
SilverFast installiertes internes Rohdaten-Konvertierungsprofil
gibt, werden Profil und Bild automatisch korrekt verkntpft.

Sollte kein Profil vorhanden sein, wird auch kein Profil ange-
wendet. In diesem Fall kommt es allerdings zu einer simplen
linearen Komvertierung der Rohdaten, die nur selten ein befrie-
digendes Ergebnis liefert.

Zeigen lhre Rohdaten-Kamerabilder in SilverFastDC... generell
farbliche Unstimmigkeiten, so kann es sein, dass noch kein
Rohdaten-Konvertierungsprofil flr lhre Kamera installiert ist.

Zu finden sind die Rohdaten-Konvertierungsprofile im
Installations-Verzeichnis von SilverFastDC..., -HDR... im Ordner
,CameraRAW”.
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IR * Manuelle Anwahl eines Kamera eigenen ICC-Profils
Aligemein | Auto Fcusl] Spezial

Mit der in SilverFastDC Pro... eingebauten IT8-Kalibration ist es

Farh.

@ (ogabe -> merm [ColorSync M) moglich selber ein ICC-Kameraprofil zu erzeugen. Diese Profil
b s i _% ist manuell anzuwahlen.
#. = D)) Das Uber die in SilverFastDC Pro... eingebaute IT8-Kalibration
e | AlobeRCR1998 Icc =] erstellte ICC-Profil fur Ihr Kameramodell wird im SilverFast-
"'"“—* Hauptdialog auf der Palette ,Allgemein” / ,Optionen...” / ,CMS”
Nenseng . (Waroahemonprgeoee—— W) im MenuUpunkt ,Profile fiir ColorSync” / ,Eingabe” angewéahlt.

Eingebettete C-Profile

simgabettees Profl | <KEIN> Der MenUpunkt ,Farb-Management” / ,Eingabe > Intern”
A "'" —— muss zur Nutzung des Profils auf ,ColorSync” (Windows:
' ,ICM”) stehen.

Plug & Pay YR Eurosc

( Abbruch 3 ([ ok
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Links: Zunédchst selektiert man die zu
konvertierenden Bilder.

Mitte: Dann werden sie per
Drag&Drop in ein Album gezogen.

Rechts: Die Konvertierung startet
sofort.

Workflow zur Konvertierung von RAW-Daten

SilverFastDC... erlaubt eine schnelles Konvertieren von
RAW-Bildern als Hintergrundprozess.

Das geschieht am einfachsten, indem man in der Ubersicht des
VLTs die zu konvertierenden Bilder auswéhlt und diese dann per
Drag&Drop in ein Album hineinzieht.
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Bis zur SilverFastDC Pro Version 6.1.0 lief die Konvertierung von
Kamera-Rohdaten vollautomatisch ab und war nicht steuerbar. Der
Status der Konvertierung wurde Uber einen Fortschrittsbalken in
der Kopfzeile des VLTs angezeigt.

Ab der Version 6.2.0 wurde diese Vorgehensweise geandert. Jetzt
kann der Anwender selber entscheiden, wann und ob er den Kon-
vertierungsprozeB fur das aktuelle Album starten méchte.

Sobald Kamera-Rohdaten im VLT aus der Bildlbersicht oder

dem Browser in das aktive Aloum bewegt werden, erscheint in

der Kopfzeile des Aloum-Fensters ein kleiner (] 15% des Caches belegr)
Knopf mit einem griinen Pfeil.

Neben dem Knopf wird die GroBe des aktuell schon belegten
Cache-Speicher angezeigt.

Sollte der Cache-Speicher weitgehend voll sein, kann vor dem
Start einer Konvertierung entweder der Speicher geleert, oder die
Platzzuteilung vergréBert werden.

Ein Klick auf den griinen Pfeil startet die Konvertierung. Der Pfeil
wandelt sich dabei in ein rotes Quadrat. (W] 1/22 konvertiert
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Die Konvertierung ist ein Hintergrundprozess. Es kann also normal
in SilverFast weitergearbeitet werden. Sollte allerdings das Album
gewechselt werden, stoppt der Konvertierungsproze automatisch.

Der Status der Konvertierung wird im Text neben dem [ @@
Knopf angezeigt. Er ist auBerdem innerhalb der Mina-

turen an den blauen Punkten und den kleinen Fort- -
schrittsbalken ablesbar.

CRW_4117
<>

Uber einen Klick auf das das rote Quadrat kann die
Konvertierung jederzeit unterbrochen werden. Das Quadrat wan-
delt sich dann wieder in den griinen Pfeil.

Ist ein RAW-BiIld fertig konvertiert, so werden seine =
Miniaturen in der Ubersicht und im Album durch einen
blauen Punkt gekennzeichnet, der oben links in der ‘
Miniatur eingeblendet wird.

CRW_4116
<>

Dadurch dass SilverFast die Konvertierung auch

als Hintergrundprozess durchfuhren kann, erhéalt der Anwender
die Moglichkeit parallel dazu weiterzuarbeiten. Sei es mit schon
konvertierten Bildern, sei es in anderen Alben oder sei es mit der
Optimierung eines Bildes im SilverFast-Hauptdialog.
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Aufrufen des Virtuellen Leuchttisches (VLT)

Klicken Sie in der senkrechten Knopfleiste, links vom Vorschau-
fenster, auf das ,VLT"lkon. Der VLT 6ffnet sich sofort und nutzt
dabei die gesamte verfligbare Monitorflache. Der Hauptdialog von
SilverFast wird dabei ausgeblendet.

Einteilung des VLT

Album-Palette Preset-Palette Werkzeug- und Steuerungsleiste Ubersichts-Fenster

s - |

SJwt’rFas ,VYZ_-IFE\"HXC}"NI awo 3
e fam

'-w.a“- _‘_a-m

Schiebeleiste zur Gr6Benanpassung
von Ubersichts-Fenster und Album

Datei-Browser —
und Navigations-Fenster

RAW-Konvertierung — ===
starten, stoppen

MaBef’:.--.:_....n_ T : - .
des aktuell sichtbaren Bildes unter = . . -

dem Mauszeiger

Lupen-Fenster ~ = :

Fortschrittsbalken Album-Fenster
bei der Erzeugung der Miniaturen
fiir das Ubersichts-Fenster

Der VLT ist Ubersichtlich in fUnf Bereiche eingeteilt:

* Datei-Browser und Navigations-Fenster
alternativ: Aloum-Palette mit Alben, oder Preset-Palette

» Ubersichts-Fenster

* Album-Fenster, der eigentliche Arbeitsbereich
* Lupen-Fenster

* Werkzeug- und Steuerungsleiste.
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Werkzeug- und Steuerungsleiste im Detail

Ibum Vorschau- Ubersicht und Markieren  Orientierung EXIF JobManager* Léschen
exportieren odus Album sortieren rotieren, spiegeln  Bildinfo starten  aktiver Bilder
IJ | abrufen im A/bum
[ 1
O= BEFn ™ & gﬁv @]
I
— | |
PrinTao / Aus-, /emblenden Miniaturen  Datei IPTC* QuickTime Wechsel
Druckfunktion Album- oder GréBen suchen Bilddaten Hilfe-Filme — vom VLT zum
Ubersichts-Fenster Hauptdialog

* Diese Funktionen sind nur in spezi-

ellen SilverFast-Versionen verflgbar.

= =
’_!-MI'BF-] Alben l Presets E

[/ DC Project Bilder

M

Agarve JPG

" Air Europe JPG

Air Nostrum,JPG
Altar PG
Aussichtsturm JPG
Aussichtsturm_1.JPG
avion 001 jpg

Baum guer JPG
Berliner JPG

Blick durch Torf JPG
Blick durch Torf_1.JPG
BMW.jpg

Bunch.JPG

Bus.JPG

Bus2.JPC

Cala Llonga JPG
Citation/et.jpg
Citrus JPG
civic_center PG

Coast Guard.jpg

@ |3 BBl 19 (9 19 @) 100 190 (3D 090 1R [0 1) [0 190 [0 [0 [0 [0 [0

" _Coastline JFG

Datei-Browser und Navigations-Fenster

Uber den Datei-Browser lasst sich schnell und simpel die gesamte
Verzeichnisstruktur des Rechners, angeschlossener externer
Speichermedien und Netze, nach Ordnern mit Bilddateien durch-
suchen. Je nach Kameramodell kann hier auch direkt der Bildbe-
stand im Kameraspeicher angesprochen werden.

Im oberen AufklappmenU wird die reine Verzeichnisstruktur ange-
zeigt. Es kann direkt in einen Ordner hineingesprungen werden.

C [/ DC Project Bilder ] ) «1 ' 48 Bit

_ Testbilder
=% Doku Daten 2 (21GB GW)
@8 Schreibtisch

Der Inhalt des hier gewahlten Ordners wird sofort im langen, dar-
unter liegenden Rollbalken-Fenster dargestellt. Hier sind dann,
neben den Ordnern, auch Bilddateien sichtbar. Sofern SilverFast
im ausgewahlten Verzeichnis Bilddateien findet, stellt es sie zudem
noch als Miniaturen (,Thumbnails®) im Ubersichts-Fenster dar.

FUr die Dauer der im Hintergrund ablaufenden Erzeugung der Mini-
aturen (maximal 512x512 Pixel) wird unter dem Lupenfenster ein
Fortschrittsbalken angezeigt. Die Lese Thumbnails fiir Album...
Miniaturen werden im Cache in [ ]
der Datei ,SFthumbs” gespeichert.

Der Cache lasst sich Uber das Kontextmenu jederzeit I16schen. Bei
reinen ,nur lesen”-Speichermedien (CD/DVD) werden keine Minia-
turen generiert, da sie nicht auf dem Medium speicherbar sind.

o
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L- Album fir Konvertierung
L‘ Autos

Flugzeuge

Nikan coolpix

3 Niken NEF

3 raw 230603

L- Sans nom-1

La Sans nom-2
L- Senza Titele-1
L~ Senza Titelo-2
L- Transport

L~ Urlaub

@ urlaub 2002

e [ Navigator l Alben

+

nur Ubersicht

aur Album

Ubersicht & Afbum

Ubersicht & Preview in Album
Album & Preview in Ubersicht
Benutzerdefiniert

Album128, Exif

Album-Palette

In der Album-Palette und dem zugehdrigen Album-Fenster werden
die Bilder direkt verwaltet. Es lassen sich beliebig viele individuelle
Alben anlegen. Der Inhalt des aktiven Albums wird im VLT-Fenster
dargestellt und kann dort bearbeitet werden.

Neue Alben werden als leeres Verzeichnis (808  draue =]
H H “ f . . 2 vn SR Eibjekie Jutgawiblt
im ,Bilder“-Ordner, in einem Unterverzeich- ——
LA sitvwsFast
nis ,SilverFast” \ ,Alben” angelegt. Mit dem v D A

Hineinziehen von Bildern aus dem Ubersichts- i
fenster, aus dem Navigator oder vom Schreib- vi
tisch in das Album-Fenster werden gleichzei-

tig Kopien der Dateien im aktuellen Aloum

erzeugt. Die originalen Quelldateien bleiben

dabei sicherheitshalber immer unverandert.

Uber den ,Plus*“-Knopf wird ein neues Album e
erzeugt. Mit dem ,Minus“-Knopf wird das 5 o
aktuelle Album geldscht. = o

Presets-Palette

Uber die flinf vorgegebenen Eintrage in der Palette ,Presets” kann
die Benutzeroberflache des VLTs mit einem einzigen Mausklick
geandert werden.

In diesen Presets sind die Parame-

ter des VL Ts festgehalten: welches
Fenster des VL Ts ist sichtbar; welche
GroéBen haben Miniaturen in den Alben

erfustPvar L= WEEAS A x 0 ave
_ GBEsNes=EDE
EecEEDEREa
7 e

3

und in der Ubersicht; die Einstellung ] P O

des Lupenfensters; die Parameter des o I O e T Bl R S |

Vollbildmodus. I: . N o |
—_

Vom Anwender selber vorgenommene
Einstellungen kdnnen mit einem Klick
auf die Plus- / Minus-Knopfe abgespei-
chert oder wieder geldscht werden.

C e eRNMensEl
BEnFlEEEEE
I e T
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Ubersichts-Fenster mit Werkzeug- und Steuerungsleiste

Sofern SilverFast beim Datei-Browser ausgewahlten Verzeichnis
Bilddateien findet, stellt es sie als Miniaturen im
Ubersichts-Fenster dar.

A larmps | A Nt PR -

\Gemnenll [ieocen | DuSws erdates  fe-stf

Sollten von den gefundenen Bildern noch keine
Miniaturen existieren, so erstellt SilverfFast sie
automatisch. Damit die Miniaturen flr spéatere
Verwendung nur einmal erzeugt werden mussen,
‘| speichert SilverFast nach Mdglichkeit eine kleine
Datei mit dem Namen ,SFthumbs(DC)“ in den
ausgewahlten Bildordner ab.

Comrnman

Ubersicht: 32 * 32
+ Ubersicht: 64 * 64

Ubersicht: 96 * 96

Ubersicht: 128 * 128

Leuchttisch: 32 * 32
Leuchttisch: 64 * 64

v Leuchttisch: 96 * 96
Leuchttisch: 128 * 128

Vergrosserung: 256 * 256

+ Vergrosserung: 512 * 512
Vergrosserung: ganzes Bild
Vergrosserung: EXIF Daten anzeigen

Importierte Kamera-Bilder werden automatisch
richtig herum orientiert (gedreht), wenn SilverfFast die Orientie-
rungs-Information dazu in den Bilddaten findet.

Das Ubersichtsfenster ist in seiner GréBe skalierbar. Dazu kann der
horizontale Steg zwischen Ubersichts-Fenster und Album-Fenster
(durch Rauf- oder Runterziehen) verschoben werden. Der Rollbal-
ken am rechten Rand erlaubt den schnellen Uberblick auch Gber
groBe Bildmengen.

Wird eine maximale Ubersicht gewiinscht, kann zusétzlich ;
das Album-Fenster Uber den ,Ein-/Ausblenden“Knopf ganz
ausgeblendet werden.

Uber den Knopf ,GréBe der Thumbnails wéhlen* der Werkzeugleis-
te, kdnnen die Miniaturen im Ubersichts-Fenster und im Album

in wahlbaren GroBen, von 32 x 32 bis 128 x 128 Pixel, angezeigt
werden.

Das Lupen-Fenster kann GréBen bis zu 512 x 512 Pixel darstellen.
Mit ,ganzes Bild“ wird die Bilddatei immer vollflachig im Lupen-
Fenster angezeigt. Uber ,EXIF-Daten anzeigen® lassen sich einige
der Basis-EXIF-Dateien im Lupen-Fenster ansehen.

JPEG JFEG JFEG JPEG

Hawler
<>

Hawler
<>

Hawler
GréBenvergleich <>
322, 642, 962, 1282 Pixel Hawiler

o>
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Suchen

Wenn man gezielt nach Dateinamen oder Bildkommentaren

— — suchen mdéchte, genugt ein Klick auf den ,,Durchsuchen“-Knopf.

© e Der Dialog bietet die Mdglichkeit nach Dateinamen und oder nach
Begriffen in den Bildkommentaren zu fahnden. Dabei k&nnen fur
beide noch einschrankende Suchkriterien getroffen werden:

Dateiname Kommentar
beginnt mit beginnt mit
yalr endet mit endet mit
ist ist
= ist nicht ist nicht
. enthilt nicht enthalt nicht

Uber den ,Verzeichnis“-Knopf wird das zu
durchsuchende Verzeichnis ausgewahlt. :
Alternativ kann ein zu durchsuchendes

Album ausgewahlt werden. \ T

) Die Suchabfrage wird mit einem Klick auf = '—-'-k
den Knopf ,Suchen” gestartet.

Suchen Gefundene Bilder, die die eingestellten Kriterien erflllen, werden
puamne e 1|0 sofort im mittleren Fenster aufgelistet. Durch einen Klick auf den
Dateinamen wird unten links der vollstandige Verzeichnispfad ange-

Kommentar enthalt =)

Suchen in Testhilder ) ((suchen )

P ——— zeigt und unten rechts die Miniatur eingeblendet.

Iiza Gy Serees G , . .

;;;;;E:g%m Das oder die gefundenen Bilder kbnnen .
Ibiza. ] . . .

izalpG zur weiteren Bearbeitung direkt per B

,Drag & Drop“ in das Album-Fenster hinein-

gezogen werden. Mit gedrtckter ,Befehls*-
Gohtenin ¥ Taste lassen sich Einzelbilder zur Auswahl
e O hinzuselektieren, mit gedriickter ,Shift“Taste
eine Reihe von Bildern.

Dateifermate OC unbekannt
DC Project Bikder
Ibiza Harbour JPG

Uber ,OK* wird der Dialog geschlossen.
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Vollbildmodus aktivieren:
Preview als Vollbild + [SHIFT) + [E]
oder Leertaste + Klick auf Minatur

Bei aktivem Vollbildmodus:
néchstes Bild Pfeil-Taste rechts
vorheriges Bild Pfeil-Taste links

v Ubersicht sortieren nach Namen
Ubersicht sortieren nach Grésse
Ubersicht sortieren nach Datum

Die Miniaturen des Ubersichts-
und Album-Fensters sind Uber
diesen Knopf jeweils nach
Namen, DateigréBe und Datum
sortierbar.

Album sortieren nach Namen
Album sortieren nach Grosse
Album sortieren nach Datum
Thumbnails im Album am Raster ausrichten

Der Knopf ,Preview anzeigen“ macht [ preview Modus: Aus
es moglich ein aktiviertes Bild vergo-
Bert anzuzeigen. Als Anzeigeflache
wird dazu das Ubersichts- oder das

Albumfenster genutzt.

v Preview Modus: In Ubersicht
Preview Modus: In Album
Preview Modus: Ganzer Bildschirm
Preview Modus: Farbe >

v

512 *512
bildschirmfillend
in voller GroRke

v Weilk
Schwarz

Im , Preview Modus; Ganzer Bildschirm® 14sst
sich noch die GroBe einstellen.

Uber den ,Preview Modus: Farbe* kann die
Hintergrundfarbe des Bildschirms gewahlit werden.

Mittelgrau

Benutzer...

Kontaktabzug der Ubersicht
Kontaktabzug des Albums

Uber den Knopf ,PrinTao“ \ ,Kontaktabzug
der Ubersicht®, kann der sortierte Inhalt des
Ubersichts-Fensters wie ein fotografischer
Kontaktabzug ausgedruckt werden. Die Anpassung der BildgréBen,
wie auch die evtl. nétige Aufteilung auf mehrere Blatter, erfolgt auto-
matisch.

PrinTao

In der Kopfzeile der Kontakt-
bogen wird der Verzeich-
nispfad und die Seitenzahl
festgehalten.
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Alben exportieren...

Die Bilder eines Albums kénnen mit
D_ [ Album exportieren... j den vorgenommenen Einstellungen =
Wechselmediar srtladan.. Uber den ,Album exportieren“-Knopf [[ 4 ]

—

abspeichert werden.
Per Voreinstellung werden die Alben

' . ' im ,Bilder“-Ordner des angemel- ; T em—
Windows: Desktop | eigene Dateien | yatan Benutzers, im Unterverzeich- . —
eigene Bilder \ SilverFast \ Albums nis ’ H o

| alle Datwien 1:Irnrw.rr.
»SilverFast \ Alben“ abgespeichert. —
el
(Mac OS X).

Kamera-Speichermedien entladen

D Mit SilverFastDC... / -HDR... ist es moglich Bilder aus einer Kamera

Album-exportierenc= oder von einem Kartenlesegerat, z.B. einer CompactFlash-Karte,
Wechselmedien entladen...

—

direkt auf die Festplatte zu kopieren. Wahrend des Ladevorgangs
kdnnen zuvor definierte IPTC-Informationen den Bildern beigege-
ben werden. Die Bilder lassen sich dabei auch noch automatisiert
umbenennen.

Workflow zum Entladen
e SilverFastDC... /-HDR... starten und den VLT 6ffnen.

» Kamera direkt anschlieBen oder Speichermedium aus Kamera
entnehmen und Uber ein Kartenlesegerat anschlieBen.
Beachten Sie dabei die Sicherheits- und Betriebsanleitungen
der eingesetzten Handware.

Bildmedien entladen

e Wenn das Speichermedium in

Ein neues Medium wurde eingelegt, welches Bilddateien

der Kamera Oder im Lesege— ::Y::\Da(\‘li.gl::::llen Sie diese Dateien in eines lhrer Alben
rat erkannt wurde, 6ffnet sich S =
: . | prad: NO_NAME:DCIM:100NIKON: 8 |
automatisch der Import-Dialog |
. . « Transformation
,Bildmedien entladen®. |umbenennung: | Dateien beim importieren u... T8
;WTCi IPTC beim Importieren einfil... rT,!
Ziel
| @ Albums: “Entlade-Album a |
| ) pfad: |
{ SchlieRen ) [ Importieren Y Neues Album )

[ Diesen Dialog zeigen, wenn neue Medien eingelegt
werden
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NO_NAME:DCIM: 100NIKON

Quelle
Pfad:

Transformation
Umbenennung: Dateien beim Importieren u... 5
IPTC: IPTC beim Importieren einfi... |5

Ziel

@ albums: Entlade-Album

B

O pfad:

P = A & = N
SchlieRen Importieren

( Neues Album )

P = y
Importieren

(" schlieRen
[ Diesen Dialog zeigen, wenn neue Medien eingelegt
werden

(" Neues Album j

Unter «Quelle» werden die von LEXAR_MEDIA:DCIM: 100NIKON:
SilverFast erkannten Wechsel-
Speichermedien aufgelistet. Sind mehrere Medien aufgelistet ist
das gewulnschte Quellmedium auszuwahlen.

Im Punkt «Transformation» wird festgelegt, wie die Bilder beim
Import behandelt werden sollen.

Das Menl «Umbenennen» erlaubt eine komplexe Anderung der
Dateinamen eines Teils oder aller zu importierenden Bilder.

Das Menu «IPTC» ermoglicht die zuséatzliche Verknipfung von
IPTC-Informationen mit den zu importierenden Bildern.

Unter «Ziel» wird das Album oder der Pfad des Verzeichnisses
festgelegt, in welches die Bilder hineinimportiert werden sollen.
Durch Klick auf die Schaltflache ,,Neues Album® lasst sich ein
weiteres, leeres Album als Ziel erstellen.

Der Importvorgang selber wird schlieBlich durch ein Klick auf
den ,Import“-Knopf gestartet.

Das kleine Ankreuzfeld ,Diesen Dialog zeigen, wenn neue
Medien eingelegt werden® kann zum bequemen automatischen
Import aktiviert werden. Der Import-Dialog wird sich dann mit
jedem neuen Medium selber 6ffnen - vorausgesetzt: der VLT
ist gedffnet.

A Achtung!

Zum Wechsel des Mediums sollten Sie es sicherheitshalber
grundsatzlich vorher beim System abmelden! Anderenfalls
kann es zu Dateiverlusten oder Beschadigungen kommen.
Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen!
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IPTC: IPTC beim Importieren einfii... |

Transformation
Umbenennung: Dateien beim Importieren u.

]

¢

Bilder automatisch umbenennen lassen

Das Umbenennen von Bildern kann wahrend des Entladevor-
gangs, oder auch nachtraglich mit schon gespeicherten Bildda-
teien ausgefuhrt werden.

Automatisches Umbenennen beim Entladen

Das Menl «Umbenennen» erlaubt eine komplexe Anderung der
Dateinamen eines Teils oder aller zu importierenden Bilder.

Der Umbenennungs-Dialog teilt sich in finf Bereiche auf:

Dateiliste

Hier werden alle Bilder aufgelistet, die auf dem Wechselmedi-
um gefunden werden, bzw. die zuvor im VLT selektiert wurden.

Uber den ,Plus“-Knopf lassen sich weitere Bilder hinzufugen.
Uber den »,Minus“-Knopf k&dnnen Bilder aus der Liste wieder
entfernt werden.

Der Knopf ,Vorschau“ bzw. ,Original® ist ein Umschalter. Mit
ihrm kann, zwischen einer Voransicht der vorgenommenen neu-
en Namenseinstellungen und der Ansicht der noch aktuellen
alten Dateinamen, hin und her geschaltet werden.

Einstellungen fiir den neuen Namen

Die Ankreuzfelder legen fest, wie mit dem alten Dateinamen
umgegangen werden soll.

«Die ersten Zeichen aus dem alten Namen»: Legt die Anzahl
der weiter zu nutzenden Zeichen aus dem alten Dateinamen
fest. Damit kann z.B. das alte kameraspezifische Nummernsys-
tem dem neuen Namen vorangestellt werden.

«Neue Bezeichnung verwenden»: Hier eingegebenen Text wird
bei allen Dateinamen an zweiter Position angehangt.

«\VVerwende den Verzeichnisnamen»: Ist dieses Feld aktiviert,
wird dem neuen Namen an dritter Position der Name des Ver-
zeichnisses beigefugt.

«Index zum Namen hinzufiigen»: Mit diesen Feldern wird dem
Dateinamen an vierter Position ein neues Nummerierungssys-
tem angehangt. Es kann die Anzahl der freien Stellen, sowie
Startnummer und Schrittweite festgelegt werden.
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Experten Modus

| %oM14%nW U-Test %oF%x04-0-01%lt

«Die alten Indexzahlen verwenden»: Ist dieses Feld aktiv, wird
dem Dateinamen an flnfter Position der alte, bisher schon
verwendete Index angehéangt.

«|IPTC zur Datei hinzufligen»: Wenn IPTC- =
Informationen, also Eintréage in die Bild-
datei z.B. zum Bildautor, zu Bildrechten,
zur Bildbeschreibung, Stichworte etc. ... T
eingegeben werden sollen, so kann dies

hier geschehen.

Ein Klick auf den Knopf «IPTC» 6ffnet den
entsprechenden Dialog. Der IPTC-Dialog
ist in flnf getrennte Textbereiche geglie-
dert. Mit «Voriger» / «Nachster», oder Tas-
tenkUrzel kann zwischen den Bereichen
gewechselt werden.

+ Objektheschreibung 881 |
Stichwérter 82
Kategorien 83
Bildrechte ®4
Herkunft 85
Copyright 36

Ein einmal ausgeflillter IPTC-Dialog lasst sich Uber «Speichern»
sichern und Uber «Laden» jederzeit wieder 6ffnen und andern.

Experten Modus

Gelibte Anwender kénnen die Anderungswiinsche fiir die
Dateinamen auch direkt, quasi als Programmbefehl, eintippen.

Jedes der Ankreuzfelder unter ,Einstellungen flr den neuen
Namen® entspricht darin einem Kurzbefehl, bestehend aus
dem Prozentzeichen und zwei Buchstaben, gefolgt von den zu
verwendeten Werten.

Die Befehle werden ohne Leerzeichen aneinandergehangt.
Ein Beispiel: %0N14%nW U-Test %0F%Ix04-0-01%lt

%o0N14: Die ersten 14 Buchstaben des alten Dateinamens
sollen weiterhin verwendet werden.

%nW U-Test : Die Bilder bekommen zusatzlich die neuen
Bezeichnung , U-Test “. Man beachte die Licken, hier sind also
auch Leerzeichen zulassig!

%o0F: Der Verzeichnisnamen wird dem Bildernamen noch hin-
zugefugt.

%Ix04-0-01: Die Bilder bekommen hiermit noch einen neuen
Index, der aus vier Stellen besteht, mit ,Null“ startet und pro
Bild um ,Eins“ hochzahlt.

%lIt: Der alte Index der Bilder wird zusétzlich noch an den Datei-
namen an letzter Stelle angehangt.
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Magliche Aktionen ° Moghche Aktionen
| Nur Umbenennen . . . . . . .
T In diesem Teil des Dialogs wird festgelegt ob die Bilddateien
 Dateien kopieren wahrend des Imports, oder der Umbenennung nur umbenannt,
® Z_\Ela\bum .
T oder verschoben oder kopiert werden sollen.

enennungs-Album v
~ Zielverzeichnis

Werden die Bilder verschoben oder kopiert ist zudem noch das
Ziel festzulegen. Hier kann entweder ein beliebiges Album oder
ein frei wahlbares Verzeichnis bestimmt werden.

Unibanennungs.8aispie * Umbenennungs-Beispiel

Alter Name

Beispiel1234.jpg Eine exemplarische Darstellung wie die eingestellten Parameter
Neuer Name sich auf die Dateinamen auswirken.

Beispiel1234 U-Test Folder00001234.jpg
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Nachtragliches automatisches Umbenennen

Diese Aktion ist vom VLT aus zu starten. Zunachst sind in der
BildUbersicht des VL Ts einige der Bilddateien zu selektieren, die
umbenannt werden sollen.

(¢ sort by name Y AnschlieBend wird Uber das : S
Z“" by size KontextmenU (Windows: rechte :
ort by date »
Sort by type Maustaste) der Punkt «Selek-
Select all tierte umbenennen» ausgewahilt, :
Delete all wodurch sich der entsprechende ki
Delete selected . P T, - o
Dialog 6ffnet.
Refresh thumbnails Ist der Umbenennungs-Dialog gedffnet, lassen sich nachtraglich
noch weitere Bilder hinzufligen, z.B. aus anderen Verzeichnis-
sen. Man ist also keineswegs auf ein einiges Quellverzeichnis
beschrankt.

Die Handhabung des Umbenennungs-Dialogs erfolgt genau wie
schon im vorherigen Abschnitt ,Bilder automatisch umbenennen
lassen® beschrieben.
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6278 % 1485 Pixel {19.36 MB}

WPEG

Mooney CP DSC_0052 CRW_4126_2
<> <> <>

* Diese Funktion ist nur in
SilverFastDCPro verfligbar.

Lupe

Im BildUbersichts-Fenster wie auch im Album kann gleichermalBen
die eingebaute Lupen-Funktion des Mauszeigers genutzt werden.
Egal ob Sie mit dem Mauszeiger in der BildUbersicht oder im
Album Uber eine der Miniaturen streichen, sofort wird der Inhalt im
Lupen-Fenster dargestellt.

Die AbbildungsgroBe der Lupe ist Uber den Dhersche 3232

v Ubersicht: 64 * 64

Knopf ,GroBe der Miniaturen® in zwei Stufen Ubersicht: 96 * 96

einstellbar 256 x 256 oder 512 x 512 Pixel. = =
Leuchtt!schf 32 : 32

Bei der hochsten Stufe kommt es dabei zu | vecchen s - o

Leuchttisch: 128 * 128

einer leicht vergréBerten Darstellung, sodass C

ergrosserung: 256 * 256 \
i Vi @ 512 * 512

sich, entsprechend der Bewegung der Maus, | yerersenns 51252

Vergrosserung: EXIF Daten anzmgey

der gerade sichtbare Ausschnitt verschiebt.
Mit ,passend anzeigen“ wird die Bilddatei immer vollflachig im
Lupen-Fenster angezeigt.

Uber ,EXIF-Daten anzeigen” lassen sich einige der Basis-EXIF-
Dateien im Lupen-Fenster ansehen.

Uber dem Lupen-Fenster werden zum gerade sichtbaren Bild die
Abmessungen der Datei in Pixel eingeblendet.

Blaue* oder griine Punkte in den Minaturen

Mit einem blauen Punkt* werden Rohdaten-Bilder markierte die
bereits konvertiert sind. Blaue Punkte* kénnen in der Ubersicht
und im Album sichtbar sein.

Mit einem grinen Punkt werden Bilder gekennzeichnet, die tUber
das HauptmenU von SilverFastDC... bearbeitet und als Kopie ins
Album zurtickgespeichert wurden. Griine Punkte treten nur in
Alben auf.

SilverFast® Handbuch

6.11 « SilverFastDC..., -HDR... 277



Voreinsteliungen

: Allgemein | Auto [ M5 M

Filter (Mndiarbe) | Waiss
Prescan monodd hrom

Gamma-Steigung beschranken ||

Albums folder Syssempltts [3_rmancicterss

maximale Cachegrate [1o00 | M8

3 abbruch )

oK

)

Album-Fenster - der zentrale Arbeitsbereich des VLT

Alle bislang vorgestellten Teile und Funktionen gruppieren sich
im VLT um ein zentrales Fenster herum: das Album-Fenster. Das
ist der hauptsachliche Arbeitsbereich.

S:IverFasi T D= 2 -E-i: ‘_‘ i'-’_fé‘f_'ﬂi aws 3
__-“_-:WH"""_'_ L0 Wi i ¥ m

A lorpn Al Mantram A A-nl-cmm D L LI T Bastmnr Bk
e

WE

EHEEH- .=

Calutioage | Crstmajen

227 & 14BE Pl (19,36 MBH

Uber den Datei-Browser werden Verzeichnisse mit Bilddaten
gesucht und im Ubersichtsfenster identifiziert und gesichtet.

Das zentrale Album-Fenster dient nun der Organisation der Bildda-
teien.

Es stehen beliebig viele unabhangige Alben zur Verfligung. Auf der
Album-Palette kann durch Anklicken der Albumnamen zwischen
den einzelnen Alben direkt gewechselt werden.

Beim Umschalten wechselt man nur das Album-Fenster aus. Das
Browser-Fenster und das Ubersichts-Fenster bleiben gleich.

Der Pfad fUr den Speicherort der Alben kann im Hauptmenu von
SilverFastDC... auf der «Allgemein-Palette / Optionen... / Spezial-
Palette / ... » eingestellt werden. Fur SilverFast DCPro... wird hier
auch die GroBe des Cache-Speichers festgelegt.
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JPEG

1
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Alle auswéhlen

Mit ,Befehl + A” (Windows: ,Ctrl.+A”)
lassen sich alle Bilder im altuellen
Album oder im Ubersichtsfenster
auswdahlen.

Drag&Drop

,Drag&Drop*“ ist in den VLTs die denkbar einfachste und wichtigste
Arbeitsmethode. Bilddateien kdnnen aus dem Browser, aus der
Ubersicht, aus dem Suchdialog und sogar direkt vom Schreibtisch
oder direkt aus einem beliebigen Verzeichnis in das Album-Fenster
hineingezogen werden: Dateien einfach markieren, mit der Maus
anfassen, Uber das Album-Fenster ziehen und loslassen.

Aus dem ,Finder” (Schreibtisch) lassen sich sogar ganze Ordner
direkt kopieren. Ist das Alboum-Fenster ausgeblendet, kdnnen
Bilder auch auf den ,,Album Ein-/Ausblenden“Knopf oder
direkt auf einen Album-Namen in der Album-Palette gezo-
gen werden.

Jede neu in ein Album hineingezogene Bilddatei ist zun&chst
aktiviert, erkennbar an der farbigen Umrandung und der hellen
Untergrundfarbe.

Bilder im Album-Fenster sortieren

Die in die Alben hineingezogenen Bilder
kdnnen nun sortiert werden.

Das geht am einfachsten manuell per Drag
& Drop.

Die Bilder lassen sich Uber den ,Sortieren®-
Knopf wie auch Uber das Kontext-Menu
(Mac: ,Ctrl“Taste, Windows: rechte Maustaste) nach Name,
DateigroBe, Typ oder Datum automatisch vorsortieren und am
Raster im Album-Fenster Ubersichtlich ausrichten.

Das manuelle Sortieren kann auf zwei Arten geschehen:

Bilder per Drag&Drop sortieren: Man aktiviert das gewtschte
Bild per Einzelklick und zieht es mit der Maus auf ein Album in
der Album-Palette.

Mit gedriickter ,Befehls“-Taste (Windows: ,Ctrl“Taste) kbnnen
weitere Einzelbilder zur bestehenden Selektion hinzugenom-
men werden.

Selbstverstandlich sind die Bilder auch manuell innerhalb eines
Albums beliebig verschieb- und sortierbar.
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Bilder Giber Markierungen sortieren: zunachst ist der ,Markieren®-
Knopf anzuklicken. Der Mauszeiger verwandelt sich damit in
ein Kreuz, sobald er ein Bild im Album-Fenster berihrt.

Mit einem Klick auf ein Bild wird es in der oberen rechten Ecke
mit einem kleinen Kreuz markiert.

S:thasr w.r (B nmg«: " xorﬂi awroc 3
i e w ot |
ﬂ-il -IEHE
H-F-EIEHHII

Sortieren nach Namen

Uber das Kontext-Men(i kénnen dann Soxtiaren rach Groasy

Sortieren nach Datum

die markierten Bilder geldscht werden. | sewern st

Thumbnalls am Raster ausrichten

Alle auswihlen

Al baschen
Selektierte [8achen

Thumbnalls neu generie

Selekiierte umbenennen

SJthast T B BERAE M XOI“‘*I‘ awroc
_.....l",-‘.'[“...:‘..'... -

5 ﬂﬁﬁgiiﬁﬁﬁi”

—
EEE an:
-3 =

N\
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Dateiname und Bildkommentar im Album editieren

Unter den Miniaturen ist neben dem Dateinamen auch noch ein
Textfeld fur Bildkommentare vorhanden. Beide kdnnen im Album
editiert werden.

Editieren des Dateinamens: Klick auf den Namen.

TIFF TIFF TIFF

Lotus kleindc Lotus 10x15cm.tif ‘ Lotus 10x15cm
< <=

{ Cancel ) { oK y/_\ |

Editieren des Kommentarfeldes: Klick auf die leeren spitzen Klam-
mern, bzw. auf einen schon vorhandenen Kommentar.

TIFF TFF TIFF

Lt LA bl |Hier kann ein Kommentar eingegeben werden .| Lotus 10x15cm
<2 Hier kann ein Kom. ..

{ Cancel ) { oK)

GroBe der Miniaturen im Album-Fenster einstellen

Die Miniaturansichten der Bilddateien sind Ubersicht: 32 * 32

. . o . . . v Ubersicht: 64 * 64
ebenso wie im Ubersichts-Fenster in ihrer Ubersicht: 96 * 96
GroBe einstellbar. Auch hier stehen vier

Leuchttisch: 32 * 32

¥ Leuchttisch: 64 * 64
Stufen zur Verfigung. S Lactilse 64 i
Leuchttisch: 128 * 128

Diese Einstellung gilt dann fur alle Alben.

ergrosserung: 256 ©

¥ Vergrasserung: 512 * 512
Vergrésserung: ganzes Bild
Vergrdsserung: EXIF Daten anzeigen
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JPEG-Bilder werden verlustfrei direkt gedreht bzw.

i It (unter Beil der Bil i
Alle anderen Bilder werden nur virtuell transformiert - die
tatsiichliche Transformation wird erst beim Bearbeiten der
Bilder ausgefihrt.

o)

[ Diese Meldung zukinftig nicht mehr zeigen

Bilder im Album rotieren und spiegeln

Uber diese beiden Kndpfe der Werkzeugleiste lassen sich Bilder
im Album-Fenster rotieren und spiegeln.

Die Rotation erfolgt in 90°-Schritten im Uhrzeigersinn, bei
gedrlckter ,Shift“Taste gegen den Uhrzeigersinn.

Die Spiegelung erfolgt durch Anklicken der Pfeilspitzen. Mit dem
rechtsweisenden Pfeil wird das Bild in der Horizontalen gespiegelt.
Der abwartsweisende Pfeil spiegelt das Bild in der Vertikalen.

Beim Klick auf Rotation oder Spiege- - e
lung 6ffent sich ein Hinweisfenster, kg

dass die selektierten Bilder verlustfrei 4 Lﬁ
transformiert werden. JPEG-Dateien e
werden sofort verlustfrei transformiert. = - &
Bei allen anderen Dateiformaten wird zunachst nur die Miniatur
gedreht/rotiert. Zur Kenntlichmachung der noch ausstehenden
Anderungen wird der Dateiname rot eingeférbt. Die rot markierten
Dateien lassen sich dann spater Gber das Kontextmenu mit ,,Bil-
der mit ausstehenden Anderungen auswéahlen” selektieren, per
Drag&Drop in den JobManager ziehen und dort fertig transfromie-
ren.

Kontaktbdgen der Alben drucken

Uber den Knopf ,PrinTao* \ ,Kontaktabzug des Albums* kann der
sortierte Inhalt des Album-Fensters wie ein fotografischer Kontakt-
abzug ausgedruckt werden. Die Anpassung der BildgroBen, wie
auch die evtl. ndtige Aufteilung auf mehrere Blatter erfolgt automa-
tisch.

Jedes Album ist dabei einzeln auszudrucken.

In der Kopfzeile der Kon-

taktbdgen wird nur die B saE E EE =
Seitenzahl festgehalten. EE e ioe = W
EmE =
o bl a4 TF
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IPTC Parameter

t Abschnitt  Objektbeschreibung EJ

(" Laden )
| 'Speichern\

( taden )
/Speathern )
* Diese Funktion ist nur in

SilverFastDC Pro... verflgbar.

IPTC Bild Information im Album *

Achtung: Diese Funktion und der zugehdrende Knopf stehen nur
in der SilverFastDC Pro... zur Verflgung.

Fur ein aktives Bild im Album f AR

lassen sich Uber einen Klick auf e “ =
diesen Knopf die umfangreichen ( Abbrueh
IPTC-Bildinformationen aufrufen e
und edtieren. Nichsier
LIPTC” steht fUr ,International Press ~ Ubecschif Enia)
and Telecommunications Council” (speichern

Besondere Hinweise

und umfasst eine standardisierte

Sammlung von Informationen und

Daten, die von den Bildautoren,

den Inhabern der Bildrechte und den Bildnutzern flr Datenbanken
genutzt werden kdnnen. Der Bildautor kann neben den Ublichen
Copyright-Vermerken z.B. noch Bildtitel, Aufnahmedaten, Stich-
und Suchworte und vieles mehr eingeben. Uber eine Datenbank
lassen sich danach die Bildbestande nach bestimmten Kriterien
durchsuchen, was eine Bildrecherche z.B. fUr den Bildnutzer
erheblich vereinfacht.

Unter ,Abschnitt” stehen mehrere Paletten zur ¥ Objektbeschreibung

Stichwarter

Verfugung die jeweils eine Reihe von Eingabe- Kategorien

Bildrechte

feldern haben. Herkunft

Copynght

Die vorgenommenen IPTC-Eingaben kon-
nen zur wiederholten Verwendung tber den
~opeichern”-Knopf abgespeichert werden.

Uber den LLaden”-Knopf lassen sich bereits (
gespeicherte IPTC-Eingaben dann wieder
aufrufen. B
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Informationen liber das Bild abfragen (EXIF)
Mit einem Klick auf diesen Knopf wird die EXIF-Information des
selektierten Bildes aufgerufen — sofern im Bild vorhanden.

Exif info

Exif infe

B8 OF 110
0]
a0 a3

F

=

i
,

CRW_2129
<= { < J)

Datei:  #1/#1 = CRW_4129.C8W

3y Date:  s2iez [l Blume

Im Beispiel ist links die vollstandige EXIF-Information aus einem
Kamerabild zu sehen und rechts die einfache Information eines

48 Bit Rohdatenscans.
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GroBe des Album-Fensters

Das Album-Fenster ist in seiner GroBe skalierbar. Dazu kann der
horizontale Steg zwischen Ubersichts-Fenster und Album (durch
Rauf- oder Runterziehen) verschoben werden. Der Rollbalken am
rechten Rand erlaubt den schnellen Uberblick auch (ber groBe
Bildmengen.

Wird ein maximal groBes Album-Fenster gewlnscht, kann
das Ubersichtsfenster Gber den »Ein-/Ausblenden“-Knopf
ganz ausgeblendet werden.

Léschen von Bildern und Alben
Uber das Auklappmenti ,Papierkorb“-kénnen Bilder in der Uber-
sicht und im Album geléscht werden.

e ——
Ubersicht: alle 18schen
Ubersicht: selektiere loschen

Album; alle laschen

Ubitesicht: alle lasehen

Alburn: alle loschen
Album: selektiorte loschen E L]

Album: markierte loschen Album: markierte ldschen

Cache: fur Ubersicht laschen Aufklapp—MenL'] Léschen” Cache: fir Ubersichr loschen
”

Cache: f0r Album loschen Cache: fier Album laschen

Cache: alle lasehen fir Ubersicht flr Alben Cache: alie Inschen

Uber das Kontextmend, lassen sich ,alle”, die ,selektierten, sowie
die ,,markierten“ Bilder 16schen. Sortieren nach Namen

Sortieren nach Grosse
Sortieren nach Datum
Thumbnails am Raster ausrichten

Alle auswahlen Alle auswéhlen

Alle loschen
Selektierte lschen
icntiesbare

B Alle l6schen
Kontext-Menii Selektierte I6schen

Tateren 1aschen fiir Ubersicht flir Alben Markierte l6schen

Per ,Drag&Drop* lassen sich ganze Alben auf den Papierkorb
bewegen und dadurch komplett I6schen.

Léschen des Cache-Speichers*

In den Cache-Speichern werden temporére Oherrie: s achame——s
Dateien sowie z.B. Hilfsdateien aus der Rohda- ;

tenkonvertierung gespeichert. ittt
Die Cache-Speicher kdnnen Uber das Auf- TR
klappmend “Loschen” direkt geleert werden. ot

Alburn: markierte loschen

Der Speicherort und die GroBe des Cache-
Speichers werden im Hauptmenu von SilverFastDCPro «Allgemein-

* Diese Funktion ist nur i . . .
o968 Funicion I8t nut Palette / Optionen... / Spezial-Palette / ... » eingestellt.

SilverFastDCPro... verfligbar.
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Bild optimieren

Direkte Bildoptimierung in SilverFastDC...

Mit einem Doppelklick auf ein Bild im Ubersichts- oder Album-Fens-
ter wird es direkt in das Prescan-Fenster von SilverFast Ubergeben.
Nach dem Doppelklick auf eine unkonvertierte Rohdatei*, wird
diese zundchst noch konvertiert. Der Fortschritt der Konvertierung
wird im Fenster angezeigt.

Silverfast

Bildkonvertierung...

Abbruch

SilverFastDCPro
Doppelklick auf eine unkonvertierte Rohdatei* im VLT I5st die Konvertierung aus und 6ffnet sie danach im Hauptmend.

tovir 09 BERAS & xi0 i awo 3 SilverFastHDR

. 2w . . - , ' " : LEE e N S
B O B e T M O BN N |

. : | Hier stehen dann alle Werkzeuge von SilverFast
- . wieder normal zur Verfligung.

SilverFastDCVLT, -HDR
Doppelklick auf eine Bilddatei im VLT &6ffnet diese direkt im
Hauptmend.

* Diese Funktion ist nur in speziellen
SilverFast-Versionen verftigbar.
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Die Miniaturen der Rohdaten-Bilder* werden
nach erfolgreicher Konvertierung mit einem
blauen Punkt* gekennzeichnet.

: Q)NEF
S
|

Mooney CP DSC_0052
<> <>

Espeichern Nach Abschluss der Optimierung wird das Bild mit einem Klick
e —— auf den Knopf ,Speichern® berechnet und als korrigierte Datei ins
Album zurtckgeschrieben.

A Bitte beachten Sie, dass auf der ,All- |
gemein“-Palette in SilverFast im MenUpunkt ilverf
»Arbeitsmodus” der Eintrag ,ins Album* anzu-
wéhlen ist!

Anderenfalls wird das korrigierte Bild direkt in
der Bildbearbeitungsapplikation, z.B. Photo-
shop, gedffnet, oder als Datei in ein anderes,
noch festzulegendes Verzeichnis geschrieben.

Normal (Datei)
Stapel Modus (Datei)

Das fertige Bild ist nach dem Zurlckschreiben
in das Album in der oberen linken Ecke mit
einem grinen Punkt gekennzeichnet. Dem

Dateinamen wurde eine Zahl angehangt: S
-Name_1.jpg". 22 s
Ist die Bearbeitung aller Bilder Mt 56 i O
abgeschlossen, kdnnen die fertigen, o (B L
Lfinalen® Bilder Uber den Export- m 1 P
Knopf und Ankreuzen des Befehls = !

,Bearbeitete Dateien sichern® direkt i
aus dem Album heraus in ein belie-

biges anderes Verzeichnis weg-
schreiben werden.

* Diese Funktion ist nur in speziellen
SilverFast-Versionen verfligbar.
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Macintosh
Klick mit gedrlickter Befehlstaste auf
Kopfzeite des Vorschaufensters.

Windows
Klick mit rechter Maustaste in das
Vorschaufenster.

* Diese Funktion ist nur in speziellen
SilverFast-Versionen verfligbar.

Bildoptimierung tber den SilverFastJobManager

Der zweite Weg zur Optimierung der Bilder besteht in der Weiter-
gabe an den JobManager.

Das empfiehlt sich vor allem, wenn Zeit eingespart werden soll und
mehrere Bilder oder gar ganze Verzeichnisse zu optimieren sind.

Der JobManager wird Uber den entsprechenden
Knopf in der Werkzeugleiste des VL Ts gedffnet.
Die selektierten Bilder lassen sich dann direkt per
Drag&Drop aus den Fenstern des VLTs in den Job-
Manager Ubergeben und dort weiterverarbeiten.

Es lassen sich sogar ganze Alben direkt in den e
JobManager ziehen. Coma ) [ @

Sarten

Unkonvertierte Rohdaten-Bilder* werden in SilverFast DC Pro... bei
der Ubergabe an den JobManager konvertiert. Dies geschieht als
Hintergrundprozess. Das Editieren der Bilder ist erst nach abge-
schlossener Konvertierung* maoglich.

Alternatives Offnen von Bildern

Bei gedrickter Befehlstaste und gleichzeitigem Klick auf die
Titelzeile des SilverFastDC Pro... Vorschaufensters 6ffnet sich ein
Aufklapp-MenU. Windows-Anwender klicken mit der rechten Maus-
taste in das Vorschaufenster um das Menu zu &ffnen.

Im MenU werden neben dem
Eintrag ,DCPro Bild 6ff-
nen...“ die Namen der letzten
bearbeiteten Bilddateien
angezeigt. Der Haken steht
bei dem Namen des aktuell
im Vorschaufenster sicht-
baren Bildes.

« DCPro Bild 6ffnen: Offnet das Dialogfenster zur Suche nach
dem Speicherort der zu bearbeitenden Bilder.
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Workflow-Beispiel mit dem VLT

1.

2.

©

SilverFastDC... starten und VLT aufrufen.

Datei-Browser: Bildverzeichnis suchen und auswéhlen oder
Bilder aus dem Verzeichniss direkt in das Album ziehen.
Bild-Ubersicht: Bilder selektieren und in ein Album ziehen.
Such-Funktion: Bilder nach Namen oder Kommentar

suchen und in ein Album ziehen.

Schritt 2 solange wiederholen bis alle Bilder gefunden wurden.
Ubersicht-Fenster evtl. ausblenden.

Album-Fenster: Bilder automatisch am Raster, nach Namen,
GroBe, ... anordnen lassen.

Nun die Dateinamen und Bildkommentare editieren.
Falsch ausgerichtete Bilder mit dem Rotations- und

Spiegelwerkzeug korrekt orientieren. o
Mit dem Markieren-Werkzeug Bilder kennzeichnen.

Alternativ kann man die Bilder auch manuell per Drag &
Drop in andere Alben hineinsortieren.

Uber das Kontextmen( die markierten Bilder aus dem Album
I6schen lassen.
Die verbleibenden Bilder neu ausrichten lassen und @
das Album / die Alben abspeichern.
Bei Bedarf noch Kontaktbdgen ausdrucken. .

9

Das erste Bild per Doppelklick an das Vorschaufenster von
SilverFast Gbergeben, dort optimieren und Uber ,Bearbeiten® an
den VLT korrigiert zurlckgeben.

Zeitsparende Alternative: Den JobManager starten, die _
Bilder per Drag&Drop an ihn Ubergeben und von dort mit a‘@*
der Optimierung beginnen.

Das nachste Bild zur Optimierung auswahlen. Schritte 7 bis 8
wiederholen, bis alle Bilder optimiert sind.

. Optimierte Bilder bei Bedarf in ein anderes Verzeichnis kopieren.
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Tastenkirzel fur VLT (Macintosh)

Allgemein
Bildserie zur Auswahl hinzuselektieren Shift + & [SHIET] 4+ &
Einzelbild zur Auswahl hinzuselektieren Befehl + k: +

VLT-Fenster
KontextmenU aufrufen Ctrl.-Taste + Klick in VLT-Fenster: +R

Alles aktivieren Befehl + A: +
EXIF- / Bildinformation aufrufen Befehl + i : +
Bild Léschen Befehl + Ruickschritt: [£.5] + [BACKSPACE]
Preview als Vollbild Befehl + Shift + F: + +
oder Leertaste + Klick
Vollbildmodus: nachstes Bild Pfeil rechts:

vorheriges Bild Pfeil links:

Tastenkdirzel fur VLT (Windows)
Allgemein

Bildserie zur Auswahl hinzuselektieren Shift + & (SHET) 4+ &
Finzelbild zur Auswahl hinzuselektieren Ctrl. + & + R

VLT-Fenster
KontextmenU aufrufen Ctrl.-Taste + Klick in VLT-Fenster: + R

Alles aktivieren Ctrl+ A: +
EXIF- / Bildinformation aufrufen Ctrl.+ i: +
Bild Léschen Lésch-Taste:
Preview als Vollbild Ctrl + Shift + F; + +
oder Leertaste + Klick
Vollbildmodus: nachstes Bild Pfeil rechts:

vorheriges Bild Pfeil links:
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Zur Zeit ist kein Bereich zum Rote Augen entfernen
gewahlt. Bitte zeichnen Sie diesen durch Ziehen der
Maus in lhrem Preview!

[ Diese Warnung zukiinftig nicht mehr zeigen

Rote Augen entfernen

Erkennung:e————————————\
Dunkeh a:G

& ( Abbruch ) € ok )

Rote-Augen-Werkzeug

In der senkrechten Knopfleiste, links vom Vorschaufenster, ist mit
SilverFastDC... ab Version 6 eine weitere Sonderfunktion verflgbar:
ein Werkzeug zur Farbkorrektur von ,roten Augen®.

Rote Augen entstehen leicht bei geblitzten Portrait-Aufnahmen,
wenn der Abstand des Blitzes von der Objektivachse klein und die
Pupillen der fotografierten Personen weit ge6ffnet sind.

Starten Sie als erstes einen Vorschauscan von der zu korri-
gierenden Portrait-Aufnahme. Klicken Sie auf den Knopf ,Rote
Augen entfernen®.

Es erscheint ein Hinweis, das als
nachstes ein Rahmen Uber der
Augenpartie aufzuziehen ist.

Nach einem Klick auf ,OK" ziehen
Sie mit der Maus einen Rahmen
Uber der Augenpartie auf. Es lassen
sich bei gedruckter ,Shift“Taste
auch mehrere einzelne Rahmen
aufziehen. Mit gedrUckter ,Alt“Taste
kénnen Bereiche auch wieder entfernt werden.

Im jetzt offenen Dialogfenster lasst
sich die rote Augenfarbe Uber die
beiden Schieberegler neutralisieren.
Mit ,Erkennung” wird die Empfind-
lichkeit der Farberkennung und mit
,Dunkelheit* der Schwarzungsgrad
der Pupille eingeregelt.

Mit ,OK" werden die Einstellungen
Ubernommen.

Der Werkzeug-Knopf ,Rote Augen entfernen” zeigt jetzt ein
schwarzes Zentrum. Mit einem Klick auf den Knopf und anschlie-
Bend in den Korrekturrahmen Iasst sich die Funktion wieder aus-
schalten.
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»Erweiterter” Dialog

Dialog ,,Bildeinstellungen*
(Korrektur von Belichtung und WeiBabgleich)

Das zweigeteilte Fenster ,Bildeinstellungen® ist ein eigenstandiger
Dialog, der normalerweise unterhalb des Hauptdialogs erscheint.
Er dient zur manuellen Anpassung der RAW-Datenkonvertierung.
Je nach Art der gedffneten Bilddatei &ndert das Fenster sein
Erscheinungsbild. Werden JPEG- und TIF-Dateien sowie RAW-
Dateien gedffnet, die von SilverfastDC... noch nicht vollstéandig
unterstutzt werden, so erscheint die ,einfache” Version des Dia-
logs.

Werden RAW-Dateien von digitalen Kameras geoffnet fur die in
SilverFastDC... ein spezielles internes Rohdaten-Konvertierungspro-
fil installiert ist, so wird ein ,erweiterter” Dialog angezeigt.

Belichtung: Uber diesen Schieberegler wird eine Anderung der
Belichtung des Bildes simuliert. Der Regelbereich umfasst etwa
plus/minus drei Blenden

WeiBbalance: Uber diesen Schieberegler wird eine schnelle und
einfache Korrektur der WeiBbalance im Bild ermdglicht. So kann
ein in der Kamera fehlerhaft eingestellter WeiBabgleich ausgegli-
chen werden.

Lichtquelle: Uber das Aufklappmentii kann direkt eine Voreinstel-

lung fUr bestimmte Standardlichtquellen ausgewahlt werden, z.B.

»1ageslicht®. Die Voreinstellung ist ,Unverandert®, sofern der Wert

in der Kamera festgelegt wurde. Anderenfalls wird die Farbtempe-
ratur per ,Automatik” von Silverfast eingestellt.

Pipette: Mit der Pipette kann die Farbtemperatur im Bild direkt
gemessen werden. Dazu sollte eine mdglichst farbneutrale (graue,
weil3e, schwarze) Stelle im Bild angeklickt werden. Der Schiebereg-
ler zur WeiBBbalance stellt sich dadurch entsprechend sofort auf
den Messwert ein.

Farbe: Mit diesem Schieberegler wird der Farbstich im Bild beein-
flusst. Vereinfacht gesagt bezieht sich die Farbtemperatur auf eine
Verschiebung zwischen ROT und BLAU. Mit ,Farbe” Iasst sich zu

diesem Verhaltnis ein Anteil von GRUN hinzufiigen oder entfernen.
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Helligkeit (Mitten): Mit diesem Schieberegler lasst sich die
Helligkeit der Mittentdne korrigieren. Der Schieberegler ist
identisch mit den gleichnamigen Reglern in den Dialogen fur
Gradation und Histogramm.

Kontrast: Mit diesem Regler 14sst sich der Kontrast des Bildes
einstellen. Der Regler arbeitet genau wie der Regler im Gradations-
Dialog.

Saturation: Mit diesem Regler wird die Sattigung einjustiert. In der
linken Stellung wirkt das Bild ganzlich desaturiert und sieht wie ein
Graustufenbild aus.

Luminanzglattung: Diese Funktion wirkt wie ein Filter. Mit ihr 1&sst
sich das Helligkeitsrauschen im Luminanzkanal des Bildes korrigie-
ren. Der Filter wirkt sich also nur auf die Helligkeit (,L* Kanal, Lumi-
nanz, im ,Lab“-Farbmodell) und nicht auf die Farben aus.

Farbstérungsreduktion: Dies ist ein Filter, der das Farbrauschen in
den Farbkanalen (,a/b“ Kanal) des Bildes korrigiert.

Einstellungen: Hiermit lassen sich die Parameter der RAW-Konver-
tierung abspeichern und spéter wieder laden.

Echtzeit Histogramm: Am unteren Rand der Palette ,Standard*
wird ein Ergebnis-Histogramm des aktuellen Bildrahmens ange-
zeigt. Die Darstellung reagiert in Echtzeit.

Im Unterschied zum normalen Histogramm-Dialog, zeigt der Bil-
deinstellungen-Dialog das Ziel- oder Ergebnis-Histogramm. Also
das Histogramm, welches das Bild — nach der Bearbeitung in
SilverFastDC... - in einer Bildbearbeitungssoftware hat. Alle Para-
meter die in SilverFast eingestellt wurden, sind hierin also schon
enthalten.

Im normalen Histogramm-Dialog wird hingegen das Quell- oder
Eingangs-Histogramm gezeigt, welches das Bild - vor der Bearbei-
tung mit SilverFastDC... - hat. Erst wenn man im normalen Histo-
gramm-Dialog die ,Alt“Taste drickt, wird auch dort das Ziel-Histo-
gramm angezeigt.
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Direktes Drucken aus dem Vorschau-Fenster

In der SilverfFastDC... Version 6 ist es mdglich, den Inhalt des
aktuellen Bildrahmens im Vorschaufenster direkt auf einen ange-
== schlossenen Drucker auszugeben. Ein vorheriges Speichern und

Neuoffnen des Bildes in einer Bildbearbeitungssoftware, nur zum

Zwecke des schnellen Ausdruckens, kann entfallen.

Wie grof3 das Bild ausgedruckt werden e
soll kann im Skalieren-Dialog auf der Rdimen ofie T2
“ f Original Skal.%
,Rahmen“-Palette eingegeben werden. e ey
@ 23 2500
Q-Faktor Raster
15 ] o

Fagierformat Ein Klick auf den Knopf ,Drucken® in der senkrechten Knopfleiste
Einstellungen: | Sefteneinstetiungen 8 links vom Vorschaufenster 6ffnet das Druckmenu. Die Einstellmdg-
Format fur. [Alle Drucker M lichkeiten im Druckmenu sind vom Betriebssystem und vom Dru-
rterrote. (GHR a ckertreiber abhéngig und variieren entsprechend. Nehmen Sie hier
r f;'gml‘mmr Ihre Einstellungen vor und starten Sie den Ausdruck.
| ciose: (100} » SilverFast bleibt auch nach dem Starten des Drucks gedffnet.
| @ e O Somit kann nach dem Drucken immer noch entschieden werden,

ob das Bild auch gespeichert werden soll oder nicht.
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PrinTao
Der erweiterte Druckdialog in SilverFast

Was ist PrinTao?

SilverFast PrinTao ist ein sehr umfangreicher und auBerst leistungsfahiger

Pl’inTaO Druck- und Layoutdialog zur freien Gestaltung von Layouts, beste-
hend aus Bildern und Texten, mit nitzlichen Fahigkeiten und
hoher Produktivitat. Er hat viele Funktionen, die besonders auf die
Bedlirfnisse von Fotografen zugeschnitten sind und zeigt seine
ganzen Starken, wenn es um den Ausdruck von vielen Bildern, wie
z.B. auf groBformatigen Druckern geht. Die Features in der Uber-
sicht:

PrinTao Features
1. Bildfunktionen
a. Freies Positionieren von Bildern 298-299, 302-304, 305, 315,

318, 322-324

b. Drehen und Spiegeln von Bildern 299, 305
c. Skalieren der Bilder 298-299, 304-305, 320-321
d. Bilder beschneiden 299-301, 305, 315-316, 321
e. Bilder auf der Druckseite zentrieren 298-299, 305
f. Bilder an Hilfslinien ausrichten 322-323
g. Bilder an die DruckseitengréBe anpassen 298-299, 305
h. Bilder in ihrem Rahmen zoomen (skalieren) 301, 321
i. Bildausschnitt verschieben 301

2. Seitenfunktionen

a. Beliebige Anzahl von Seiten anlegen 302-303
b. Seitenlayout abspeichern und laden 314
c. Bilder aus der Bildliste kbnnen einzeln 398, 302, 305,

oder gesammelt auf eine Seite oder 315-317

mehrere Seiten Ubertragen werden

d. BildgréBen kbnnen mit Prioritat fur die lange oder 300
die schmale Seite festgelegt werden
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4.

e.

Bilder kbnnen Uberlappen, sowie in der 302-303, 305, 317,
Stapelreihenfolge nach vorn oder 324-325
hinten gestellt werden

Darstellungsfunktionen

a.
b.

Die Seitendarstellung kann gezoomt werden 295, 319

Jede Seite kann einzeln aus einer Vielzahl von 303, 317
Seiten angewahlt werden

Textfunktionen

a.

Text aus Eingabefeld an das Bild anhangen 306-313
Text kann Uber ein Eingabefeld an Bilder angehangt werden.

Text kann links, mittig, rechts, Uber oder unter dem Bild
positioniert werden. Rechts-, linksbundige und mittige Zen-
trierung ist moglich. Farben, Schriften und SchriftgréBen sind
beliebig wéahlbar.

. Text aus Metatags an das Bild anhangen 310-312

Aus Metatags, z.B. Bildname oder EXIF-Infos, kbnnen Texte
an das Bild angehangt werden. Die Texte kbnnen automa-
tisch an ausgewahlte oder an alle Bilder angehangt werden.

. Copyright Textfunktion 306, 313

Ein Copyright-Text kann in gewtiinschter Farbe, Schrift und
GroBe mit einem Befehl in beliebig viele Bilder Ubertragen
werden.

. Freier Text 312, 324-325

Beliebiger Text (frei wahlbare Farbe, Schrift und GroéBe) kann
z.B. als Titel oben auf der Seite oder beliebig positioniert
werden.
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5. Bilder-Templates
a. Standard-Templates 315-318

Aus vorhandenen Templates kann ein beliebiges Template
auf eine oder mehrere Seiten Ubertragen werden. Es kdnnen
auch beliebige Seiten mit verschiedenen Templates verse-
hen werden. Bilder kbnnen Uber eine Taste oder per Klickzie-
hen in die Templates Ubertragen werden. Bilder in Templates
kdnnen insgesamt oder als einzelnes Bild ersetzt werden.

Ein Template kann als Standard automatisch auf Folgeseiten
geschaltet werden.

Einzelne Bilder kdnnen nachtraglich im Bildrahmen skaliert
und der Bildausschnitt kann neu gewahlit werden.

b. Benutzerdefinierte Templates 315-316

Vorhandene Templates kénnen beliebig abgeédndert und als
benutzerdefinierte Templates abgespeichert werden. Es ist
auch moglich, véllig neu gestaltete Templates als benutzer-
definierte Templates zu speichern und zu verwenden.

c. Template-Generator 315-316

Uber einen Template-Generator kénnen Templates, fir eine
zu wéahlende Anzahl von Bildern auf der Seite, z.B. 3x3 oder
5x8 oder 7x7 Bilder, generiert werden.

Bestehende Templates kdnnen beliebig abgeandert und als
benutzerdefinierte Templates gespeichert werden.

6. Farbmanagement 327

Drucker ICC-Profile und Rendering intent kdnnen ausgewahit
und auf alle zu druckenden Bilder angewandt werden.
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A *Achtung!

Diese Funktion ist nur in den Pro- und
Studio-Versionen vorhanden und lauft
nur unter Mac OS 10.3.1 oder neuer.

"' Sprins0 B

In welchen SilverFast-Versionen ist PrinTao enthalten?

PrinTao ist ein Bestandteil aller scannerunabhéngigen
SilverFast-Versionen und ist darin im VLT enthalten.

AuBerdem ist PrinTao noch Bestandteil aller SilverFastAiStudio-Ver-

sionen und wird hier tUber den entsprechenden Knopf in der senk-
rechten Werkzeugleiste, links vom Vorschaufenster, gedffnet.

SilverFastDCProStudio und SilverFastHDRStudio

In den Studio-Versionen von SilverFast DC Pro und SilverFast HDR
sind einige weitere zusatzliche Funktionen im PrinTao enthalten:

* Sets von vorgegebenen Templates zur automatischen Anord-
nung von Bildern auf den Druckseiten.

* Selbstkonfigurier- und speicherbare Templates zur Seitenge-
staltung.

* Frei definier- und positionierbarer Bildtext*.

* Auswahl von EXIF/IPTC-Daten, die in die Bildtexte eingebettet
werden.

Anwender, die die optionale SilverFast PhotoProof-Funktion
freigeschaltet haben, finden im VLT zusatzlich nochmals die
SilverFast PhotoProof-Settings zur Einbettung des FOGRA Medi-
enkeils und zur Auswahl der Profile. Bitte lesen Sie dazu den
Abschnitt SilverFast PhotoProof.

SilverFastAiStudio

Da die scannerabhangigen SilverFast-Versionen keinen direkten
Zugriff auf schon gespeicherte Bilddateien haben, sind natur-
geman in den Studio-Versionen von SilverFastAi einige der
PrinTao-Funktionen gegenuber SilverfFast DC Pro Studio und
SilverFast HDR Studio anders bzw. reduziert, z.B.:

* Der Dateibrowser fehlt. Stattdessen werden in der Bildliste alle
aktuell aufgezogenen Bildrahmen angezeigt.

* Das Eingabefenster fur Texte ist in das seitliche Aufklappmen
integriert und kein frei positionierbares Fenster. Der Umfang der
Funktionen ist entsprechend reduziert.

* Die Templates fehlen.
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Kontaktabzug der Ubersicht
Kontaktabzug des Albums

PrinTao

Navigator / Dateibrowser —

Browser zur Selektion von Bildern
und Templates

PhotoProof
(nur in Studio-Versionen)

Einstellungen fiir Drucker —

und Auswahl des Drucker-ICC-Profils

Seiten- und Layouteinstellungen
Voreinstellung ob die lange Seite, die
kurze Seite oder die exakte GroBe
der Bilder bevorzugt in die Druckseite
tibernommen werden soll

Miniatur-Vorschau
des angeklickten Bildes aus der
Bildliste

Skalierung und Bildgré68e ——

des aktiven Bildes im Druckfenster

Ausdruck starten

Druckauflésung (Schieberegler und
Eingabefeld)
des aktiven Bildes im Druckfenster

Dialog schlieBen

PrinTao im VLT

Uber den PrinTao-Knopf im VLT ist es maglich, Kontaktbdgen von
den Bildern im Album oder der Ubersicht anzufertigen, sowie eine
beliebige Anzahl von Bildern aus dem Album oder der Ubersicht

zu drucken.

Seitennummer
und Seitenumschalter

@ CIETIETER,

Uberschrift —
frei platziert

Seite
hinzufigen und
I6schen

Zuléssiger Druck-
bereich

erkennbar an violetter
Umrandung

— Werkzeuge

* Hinzufliigen

* Entfernen

* Stapelfolge

* Rotieren

* Vertikal spiegeln
* Horizontal spiegeln
* Zentrieren

* Anpassen

* Beschneiden

* Bildtext

* Export als XML

¢ QuickTime Hilfe

Druckseite

Bildtext

hier: unterer
Rand, zentriert
Aktives Bild
erkennbar an blauer Umrandung

Copyright-Text
hier: rechter Rand,
linksblndig

Bildinformation fiir Bild unter Cursor
Pfad, Dateiname, GréBe im Druck,
Ausgabeauflésung

Lineale
MaBeinheit: cm

AnzeigegréBe
der Druckseite
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Navigator / Dateibrowser in PrinTao

Der erste Schritt in PrinTao besteht in der Selektion der zu dru-
ckenden Bilder. Dazu bedient man sich des integrierten Navigators
bzw. Dateibrowsers.

Das Aufklappmenu im Kopf des Navigators enthalt eine Reihe von
Eintragen, Uber die sich einzelne Bilder wie auch ganze Verzeich-
nisse ansteuern lassen.

_ Der Inhalt des gewahlen (atebrowser anzeigen BE)
sy GPhotobroof (St Verzeichnises wird in der Liste angezeigt.

Stylus COLOR 900 19} (_ Einnchien

der Verzeichnisse auf die ndchst héhere Ebene gesprungen

Mit Hilfe des kleinen blauen Pfeils kann in der Hierarchie
]
werden.

Die MenUeintrage im einzelnen:

W * Dateibrowser anzeigen: Es wird der Inhalt des aktuell gewahl-

Testhilder

3 Lacersof eem ten Verzeichnisses angezeigt.
T Oberhalb des Trennungsstriches ist der Pfad des aktuellen
VLY Al (g Oateen Verzeichnisses aufgeflhrt.

VLT Ubersicht (alle Datelen)

Templates anzeigen
Datei offnen...

* Alben anzeigen: Listet alle bislang im VLT erstellte Alben auf.

R
‘ ¥ Al anzeigen
v o

VLT Album {augewahite Dateien)
VLT Ubersicht (alle Datelen)

Templates anzeigen
Datei affnen...

* VLT Album (alle Dateien): Listet samtliche Bilder des aktuell
ausgewahlten Albums auf.

Dateibrowser anzesgen
Alben aneigs
@ + VLT Album (alla Dateien)

VLT Uberaicht (alle Duteien)
VLT Ubersicht lausgewahite Datelen)
Templates anzeigen
Datei offnen.

* VLT Album (ausgewahlte Dateien): Zeigt nur die im aktuellen
Album selektierten Bilder.

Dateibrowser anzeigen
Altien anzeigen
o VLT Albuem iulla Datsisni

VLT UBETSichT (alle Dareien)
VLT Ubersicht lausgewahite Datelen)
Templates anzeigen

Datei offnen.
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Datelbrowser anzeigen
Alben anzeigen
LT Al talle Datelen)

W/ VLT Uiersicht falle Datesent
VLT UDersicht (ausgewahite Datesen)
Templates anzeigen

Datel offnen.

Datelbrowser anzeigen
Alben anzeigen

bum teign
VLT Album (augewihin Datesen
VLT Ubersicht (alle Datelen)

Templates anzeigen
Datei offnen.

VLT Allum (alle Dateien)

VLT bersscht talle Dateien)
VLT Dbersicht (ausgewahine Dateien)
I ¥ Templates anzeigen

Duatelbrowser anzeigen
Alben anzeigen
VLT Al falle Datelen)

VLT Utiersicht (alle Dateben)
VLT Obersicht (ausgewdhite Dateseny

» VLT Ubersicht (alle Dateien): Liste alle Bilder auf, die in der
aktuellen Bildubersciht des VLTs angezeigt werden.

« VLT Ubersicht (ausgewahlte Dateien): Listet nur die Bilder auf,
die in der aktuellen BildUbersicht des VL Ts auch selektiert sind.

* Templates anzeigen: Listet alle bislang in PrinTao erstellen und
enthaltenen Templates auf.

 Datei 6ffnen...: Uber diesen o
“Offnen’-Dialog kann ein einzelnen = _ e
Bild direkt auf die Druckseite von
PrinTao Ubergeben werden.

Nach der Anwahl des Bildverzeichnisses und der Selektion der zu

druckenden Bilder werden diese an die Druckseite Ubergeben und
dort arangiert.

Der nachste Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise beim Druck
von Einzelbildern:
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Links: Bild im Druckbogen zentrieren
Rechts: Bild an Druckbogen anpas-
sen

Einzelnes Bild drucken

Uber das Aufklappmenti des Navigators wird ein Bildverzeichnis,
ein Album oder die Ubersicht des VL Ts angewahlt. In der Liste des
Dialogfensters werden die enthaltenen Bilder angezeigt.

Selektieren Sie nun ein Bild durch Mausklick in der Bildliste und
geben Sie in den Wertefeldern bei Layout die gewlnschte Aus-
druckgroBe ein (hier: 15x8cm).

Die Dimensionen jedes einzelnen Bildes kdnnen auch nach

der Platzierung auf der Druckseite noch Uber den Punkt Bildel-
genschaften %/X/Y geédndert werden. Die Position des farbigen
Schiebereglers, unterhalb der GroBen-Eingabefelder, symbolisiert
die aktuelle Ausgabeaufldsung. Der Wert selber wird im neben-
stehenden Eingabefeld angezeigt. Befindet sich der Anfasser des
Schiebereglers im gelben und griinen Bereich, hat die Bilddatei
gentigend Auflésung fur einen qualitativ guten Ausdruck.

Uber den Knopf Hinzuftigen wird das Bild in das Druckfens-
ter Ubertragen und automatisch von Silverfast in die obere
= linke Ecke des Druckbogens gesetzt.

Mochten Sie die Platzierung oder die GroBe andern kann dies
manuell oder Uber die Kndpfe geschehen, die links vom Druck-
fenster angeordnet sind:

eoe
SPrinfac B

302

6.11 * SilverFastDC..., -HDR... SilverFast® Handbuch



5 E Auch die Orientierung ist &nderbar. Uber den Knopf Rotieren lasst
"t sich ein Bild in 90°-Schritten drehen. Uber die Kndpfe Spiegeln

kann ein Bild zusatzlich vertikal und horizontal gespiegelt werden.

B[]S [#[3

| e | Y, | Y,

Alle bisherigen Anderungen belieBen das Bild in seinem urspriing-
lichen Seitenverhaltnis. Mochte man die Proportionen des Bildes
andern, so ist der Knopf Bild beschneiden zu aktivieren. Bei ein-
geschaltetem Modus kann im aktiven Bild per Klickziehen der
Bildausschnitt selber gewéahlt werden. Klickziehen an den Ecken
oder Kanten erlaubt das Beschneiden des Bildes. Ein beschnitte-
nes Bild kann durch Klickziehen auch wieder aufgezogen werden,
allerdings nur innerhalb des in der Datei tatsachlich vorhandenen
Bildmaterials.

Unten Links: Bild in originalem , L , . .
Seitenverhéltnis (Beschneiden-Modus Ist der Beschneiden-Modus deaktiviert, lassen sich die Proporti-

deaktiviert) onen des Bildes nicht &ndern, nur GroRe, Position und Orientie-
Mitte: Bild beschnitten (Beschneiden- rung. Elh emmal beschnittenes I?Hd kann dadurc"h gegen weitere
Modus aktiv) Proportions-Anderungen geschutzt werden. Daflr ist es dann

durch Klickziehen wieder in seiner GréBe anderbar.
Rechts: Beschnittenes Bild auf Seite
angepasst (Beschneiden-Modus
deaktiviert)
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Schneller Bildbeschnitt mit Hilfe von Tastatur-Kiirzeln

Es gibt noch eine schnelle Alternative zum Bescheiden-Modus, die
Nutzung von Tastatur-Kurzeln:

* Wenn man (bei deaktiviertem Beschneiden-Modus) die Alt-Taste
gedruckt halt, lasst sich das Bild direkt beschneiden, einfach
durch Klickziehen an seinen Kanten und Ecken.

* Halt man (bei deaktiviertem Beschneiden-Modus) Alt und Shift
gedruckt, kann das Bild symmetrisch beschnitten werden. Das
Klickziehen an einer Kante, bewegt auch die gegenuberlie-
gende Kante. Das Klickziehen an einer Ecke, bewegt alle Ecken
symmetrisch.

= J J
6/%/Y): |58 EE] 103 8/X/Y): 58 6.1 150
T Pixel Pixel
—— 230 dpi ——— (230 dpi

Bild nach Import mit Prioritét ,Exakte
GréBe”, ,10x15cm”. An der rechten
Seite des Bildes ist ein schmaler
Streifen automatisch abgeschnitten
worden.

Aufziehen auf die origi- Beschnitt mit ,Alt" an Symmetrischer
nalen Proportionen mit Ecke Beschnitt mit ,Alt+Shift"
LAIt" an Ecke an Kante

Man beachte, dass im Anzeigefeld Bildeinstellungen (%/X/Y)
immer die aktuellen neuen MaBe gezeigt werden.
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Anderung des Bildausschnitts innerhalb eines Bildrahmens

Bei beschnittenen Bildern lasst sich der sichtbare Bildausschnitt
nachtraglich innerhalb des Bildrahmens verschieben.

Die Verschiebung des Bildausschnitts erfolgt bei gedrlickter Shift-
Taste durch Klickziehen.

s prinao B

e

XYY 81 19.7 131

3072 x 2048  Pixel

—— 395 dpi

Bild nach Import und Anpassung an
die SeitengroBe.

X[Y) 61 57 47 [em]
B36 x 734 Pixel
——f— | 0 dpi

Beschnittenes Bild.

BEIX/Y): 61 59 47 [em]
922 x 734 Pixal
——— | dpi

Verschiebung des Bild-
ausschnitts mit gedriick-
ter Shift-Taste.

G/X/Y): 202 19.7 157

822 x 735  Pixel
—_————— g dpi

Skalierung durch erneute
Anpassung an die Sei-
tengréie.

Ist der Beschneiden-Modus deaktiviert, kann das Bild bei gedrlick-
ter Shift-Taste proportional skaliert werden. Dazu wird es einfach
an einer Ecke oder Kante angefasst und gréBer oder kleiner gezo-

gen.
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Templates anzeigen
Daiel offnen...

Mehrere Bilder zur Druckseite Ubertragen

Uber das Aufklappmenti des Navigators wird ein Bildverzeichnis,
ein Album oder die Ubersicht des VL Ts angewahlt. In der Liste des
Dialogfensters werden die enthaltenen Bilder angezeigt.

== In dieser Liste sind Bilder zu selektieren und Gber den Knopf
= Hinzufliigen in das Druckfenster zu Ubertragen. SilverFast
versucht dabei die ausgewahlten Bilder mdglichst optimal auf der
Druckseite zu verteilen.

Reicht die Flache der Druckseite

dabei nicht flr alle selektierten Bilder S S sn———"
aus, fragt SilverFast nach, ob weitere Y () G
Druckseiten angefligt werden sollen.

Mit einem Klick auf Neu flgt *8 pritao
SilverFast selbststandig die
notwendige Anzahl von neuen
Seiten hinzu.

Wahlt man Uberlappend, so werden alle o T
Bilder der aktuellen Seite gestapelt hinzuge-
fugt. Uberzahlige Bilder werden dabei in der
unteren rechten Ecke des Druckfensters
gesammelt gestapelt. Sie kbnnen dann
manuell angeordnet, verteilt, geldscht, ...
werden.

[' Uberlappend ) ]
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— Layout =\
| O rioritat lange Seite [a0 |[em]
@ prioritat schmale Seite &0 [em |

| ) Prioritatexakte Grésse (Bildbeschnitt)

Prioritdt lange Seite
Die ausgewdhlten Bilder wurden alle
mit Langseite von 4cm eingefligt.

Die Anzahl der Seiten und die Nummer der aktuell sichtbaren Seite
wird oberhalb des Fensters eingeblendet. Zwischen den einzelnen
Seiten kann durch Anklicken der Seitenminiatur umgeschaltet
werden.

Uber die Kndpfe Plus und Minus lassen sich Druckseiten manuell
hinzufigen (Plus-Knopf) und l6schen (Minus-Knopf).

Existieren mehrere Seiten, so lassen sich Bilder auch zwischen

den einzelnen Seiten austauschen:

* Bilder verschieben: Bilder auf der aktuellen Seite selektieren
und durch Klickziehen auf die Miniatur der gewUnschten Ziel-
seite bewegen. Sie werden dabei komplett verschoben und
verschwinden von der aktuellen Seite.

* Bilder kopieren: Bilder auf der aktuellen Seite selektieren und
mit gedrUckter Shift-Taste durch Klickziehen auf die Miniatur der
gewUlnschten Zielseite bewegen. Die Bilder bleiben dabei auf
der aktuellen Seite erhalten.

Die GroBe mit der die Bilder per Voreinstellung auf den Drucksei-
ten positioniert werden, ist zuvor unter Layout einzustellen. Die
Prioritat legt fest ob die Bilder alle die selbe lange Seite, die selbe
kurze Seite oder exakt in den eingegebenen MafBen auf die Druck-
seite Ubernommen werden.

noe
— S Prinfoo B

Prioritdt schmale Seite Prioritdt exakte GréBe
Die ausgewdhlten Bilder wurden alle Die ausgewéhlten Bilder wurden alle
mit Kurzseite von 6cm eingefligt. mit exakt 4x6cm eingefligt. Da hier die

Bildinhalte jedoch gréBer waren, wurden
sie auf 4x6cm beschnitten.
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Nattrlich lassen sich die Einzelbilder auch manuell per Mauszug
im Druckfenster verschieben und schnell in der GroBe andern:

Klickziehen innerhalb eines Bildes verschiebt das ganze Bild.

Klickziehen einer Bildkante / Bil-
decke verandert die BildgroBe
(proportional, wenn der Knopf
Bild beschneiden deaktiviert,
also grau, ist).

Steuerungsknopfe

Uber die Steuerungskndpfe links vom Druckfenster sind Rotieren,

Spiegeln, etc. moglich:

Hinzufugen: Die in der Auswahlliste markierten Bilder werden ins
Druckfenster Ubertragen.

Entfernen: Im Druckfenster markierte Bilder werden daraus ent-
fernt. Loscht den selektierten Bildrahmen.

Stapelfolge aufwarts: Im Druckfenster markierte Bilder werden um
eine Ebene in der Stapelreihenfolge nach oben verschoben.

Stapelfolge abwaérts: Im Druckfenster markierte Bilder werden um
eine Ebene in der Stapelreihenfolge nach unten verschoben.
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L Rotieren: Im Druckfenster selektiertes Bild wird in 90°-Schritten
: rotiert.

|‘ Vertikal spiegeln: Aktives Bild wird im Druckfenster vertikal gespie-
- gelt.

Horizontal spiegeln: Aktives Bild wird im Druckfenster horizontal
gespiegelt.

Auf Seite zentrieren: Platziert das aktive Bild mittig im Druckbe-
reich.

An SeitengréBe anpassen: Das aktive Bild wird porportional an
den Druckbereich angepasst.

Rahmenwerkzeug*: Dient zur Erzeugung von Bild-Rahmen.

Bild beschneiden: Ist dieser Modus eingeschaltet, kann im aktiven
Bild per Klickziehen der Bildausschnitt selber gewahlt werden.
Ist dieser Modus deaktiviert, lassen sich die Proportionen des
Bildes nicht &ndern, nur GroBe, Position, Orientierung.

Text-Werkzeuge™*: Mit innen I&sst sich beliebiger Text zu Bildern
hinzufigen und zusatzlicher Text frei auf den Druckseiten plat-
zierten.

Einstellungen sichern, laden, exportieren: Hiermit kann das
Seitenlayout gespeichert, zur weiteren Verwendung erneut
geladen oder aber auch zusammen mit den Bildern exportiert
werden.

[ I ] Info: Startfenster. Uber ,Credits” gelangt man zum Freischaltungs-
a dialog.
. Hilfe: Offnet Hilfe-Datel.

QuickTime-Film: Kurzes Video zur EinfUhrung in PrinTao.

A *Achtung!

Diese Funktion ist nur in den Pro- und
Studio-Versionen vorhanden und lauft
nur unter Mac OS 10.3.1 oder neuer.
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*Achtung!

Diese Funktion ist nur in den Pro- und
Studio-Versionen vorhanden und Iauft
nur unter Mac OS 10.83.1 oder neuer.

Textpalette

Schrift-Fenster

Bilder mit Texten versehen*

In PrinTao ist ein sehr leistungsstarkes Textwerkzeug enthalten,
das sich hinter dem Knopf mit dem T ver- }

. Bildtext editieren
birgt.

Copyright Notiz editieren
Durch Anklicken &ffnet sich ein Auswahlime-
nu. In den zugehoérigen Dialogen kann man:

Neues Textobjekt erzeugen

* einen beliebigen Bildtext festlegen, der auBen an einem Rand
des Bildes eingeblendet wird,

* flr Layoutzwecke ein frei positionierbares Textfeld erstellen,

* eine Copyright-Notitz als Text innnerhalb des Bildes hinzufligen.

Alternativ kénnen die Text-Dialoge auch direkt, durch Doppelklick
auf ein platziertes Bild oder auf ein schon bestehendes Textfeld,
geoffnet werden.

In Kombination mit der freien Platzier- und Skalierbarkeit der Bilder
auf den Druckseiten hat man eine Funktionalitat, die sonst nur in
Layout-Programmen erreichbar ist.

‘ane

S Prinfao_ [

|~ Text-Eingabefenster

+— Platzierter und for-
matierter Bildtext

Farben-Fenster

Durch Deselektieren des bearbeiteten Bildes wird die Textfunktion
geschlossen (Deselektieren = neben das Bild klicken).

Die drei Menupunkte im einzelnen:
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Bildtext editieren
Copyright Notiz editieren

Neues Textobjekt erzeugen

T Edwor

Schriftart

Al©]

A Rlickgangig machen /

wieder herstellen

Innerhalb des Text-Eingabefensters

gibt es ein beliebiges ,Undo / Redo”.

Befehl + Z macht die letzte Aktion
rtickgangig

Befehl + R stellt die letzte Aktion
wieder her

1. Bildtext definieren

Mit diesem sehr umfangreichen Dialog lassen sich die Bilder auf
den Druckbogen mit individuellen, wie auch mit automatisierten
Texten versehen. Diese Einstellungen gelten fur den gesamten Text
und alle Metadaten die im Eingabefeld sichtbar sind.

* Eingabe-Fenster / Text Editor: Nimmt frei eingetippten Text
auf und zeigt die Befehle der platzierten Metadaten. Meta-
daten kénnen durch Satzzeichen getrennt werden. Die Enter- /
Eingabetaste erzeugt einen Zeilenumbruch. AuBerdem kann,
Uber Kopieren und Einfugen, ein beliebiger externer Text aus
der Zwischenablage des Systems eingebettet werden. Mit der
Maus markierte Textpassagen kdnnen anschlieBend mit den
Textwerkzeugen ganz individuell formatiert werden.

e Schriftart: Hier wird die Schriftpalette des Betriebssystems zur
Verflgung gestellt (zur Zeit nur unter Mac OS 10.3.1 oder neuer
maoglich).

Zunachst ist die zu formatierende Textpassage mit der Maus
zu markieren. AnschlieBend lasst sich direkt die gewlinschte
Schriftart und Formatierung zuweisen.

Uber den Knopf mitdem A~ ° = .
offent sich das systemeigene
Aufklappmendu fur die verwen-
dete Schriftart, den Schrift-
schnitt und die SchriftgroBe.
Alternativ kann das Menu

sl Cache
Regular 6

13
Masker 14
Pagyrus 18
Zapfing F m

36 [

auch Uber ,Befehl + T” gedff- 1+ - e
net werden.

(alazal Text Editor

suie el (BB E B W Abwand v e v
v .

| - el e N ek

I3 1 s L Ty T T Tie T Tia
Highlight the desired text passages with the mouse and then aller
them into the desired font and format. Via button A the
systembased popupmenu for the used font type, type styles and
font size will be opened.

Pean
-

Highight the desead tnx! DASSAGES with the mouse and then Aler
vm insa e desined font and format, Via Esfion & the
systembased popupmenu for the used font type, type syles and
o size wil be opened

o te h s o Highlight the desired text passages with the mouse and
v then alter them into the desired font and format.

Via button A the systembased popupmenu for the used

Unformatierte Text mit markier-  '2PtA¥Pe. tuuiile: and font ... wi ve opened.

ter Textpassage Highlight the desired text passages with the mouse and then alter
tham into the desired font and format. Via bution A the

systembased popupmenu for the used font type, type styles and
Formatierter Text lontsize will be opened.
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HGRAGN! e (ased 151 PASSAGES with (N mouie ] Ten aler
hem ik o desired font and format. Via bumon A the
SysteeTiaLId POPUpMENt for e used 1Nt type, lype Styles and
forn size wil ba opaned.

Aus der Schriftpalette heraus l&sst sich auch die
Farbe des Testes andern. Der Knopf mit dem
Farbfeld 6ffnet den systemeigenen Auswahldialog
zur Festlegung der Textfarbe. Der markierte Text
wird durch Klickziehen einer ausgewahlten Farbe
umgefarbt.

~

ET T TR TR

Taat Editor

= m = Asune =) Lien =)
"i P S S el e S
1y |. L] LT} Ty LTy

[la”aTa)

Highllghl 1!13 desired text passages with the mouse and then alter
them Into the desired font and format. Via button A the

Highight
Brem into S0 desired font and format. Via Bumion A the

for size wil be opened.

Highighi the dessed hixt passages with the moute and then absr
theen intio the desined dan and format. Via bumion A the
systembased pogupments for the used font type, fype styles snd
fort site wil be opened.

Unformatierte Text mit markier-
ter Textpassage

Formatierter Text

Papp for the used font type, type styles and
font size will I:e cpeﬂed

Highlight the with the mouse and then alher
them into the desired font and format. Via button .A the
systembased popupm for ihe used font type, type styles and
font size | be opened)

Highlight the desired text passages with the mouse and then alter
them into the desired font and format. Via bution A the
systembased popupmenu for the used font type, type styles and
font size will be opened.

Mit den weiteren Knopfen in den Paletten kann bestimmt wer-
den ob die Bildtexte fett, unterstrichen oder kursiv gedruckt
werden sollen. Ebenso lasst sich der Zeilenabstand einstellen.
Ein transparenter Schatten kann zugewiesen werden und in
seiner Starke und Ausrichtung einstellen.

By Turehed Us0 Of thes EUSmoRS within 1 BalNies, the LSor iy
Secidn 1 o 1051 & 1D b printed in Bold, Lrcediree. of itakc
lottars. Tha e pch may 250 bo acusted. A Iranspasent shadow
an aiso bo added, and its inservsity and algrment is adjustable

By turther Use of the butiors within the paleties, the user may
decide # the 1051 8 10 be prrted i bokd underined. o fakc
Inttars. Tha ine pich may aiso be Adusted A transparent shadow
can alta Do added. and its ety and akgrruet o adpstadie

Unformatierte Text mit markier-
ter Textpassage

Formatierter Text

c(EREEEEE | (1] -2 Qs )

Tear Ediene

@I - ﬂ Ansrang a Livten B
|. l. .ue 'u LT

her use of the buttans within the palettes, the usern may
decide if the text is to be printed in bold, underlined, or italic
letters. The line pitch may also be adjusted. A had
can also be added, and its intensity and alignment i is adjustable.

By further use of the buttons within the palettes, the user may
decide if the text is to be printed in bold, underlined, or italic
lettars.

The line pitch may also be A

can also be added, and its intensity and alignment is

adjustable.

-HDR...
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W * Platzierung: Im Aufklappment wird die AuBen- Links

Platzierun
— - kante des Bildes bestimmt an der der Text RE

Oben

" Unten ""H platziert wird. « Unten

Uber den Knopf am rechten Rand kann der

Text mit jedem Mausklick im Uhrzeigersinn, in 90°-Stufen,
rotiert werden.

Bei gedrlckter Shift-Taste wird gegen den Uhrzeigersinn rotiert.

e S5h 3 =

®Prinfao 'R : o

inch [ 5 ) 700 9. E L L)

= Alo

= e |

. 1 Oben

n %

ﬂ Ae hinzutugen -i]

ok Vorepe

Ld|E Bowchrn ]

Ld

k| Anwenden sut

= Ausqewahings Big =

@

&l Golden Gate

@l ane e

syies =) (MBI W W (Searng =) (Les =) Pram

kS PR e RN LT S R S T TR R
| Golden Gate

[k

* Rechtschreibpriifung: Bei gedrlickter ,Ctrl”-Taste 6ffnet ein
Klick in das Text-Eingabefenster ein MenU in dem unter ande-
rem auch die Rechtschreibprifung aktiviert werden kann.

0 Text Edwor
sie ) (ESETW W) (Abed 5) (Uuin ) (v e e
T-"'?_"'f."-5.-?'5.'*-’|_-'--'|_,---|,.'-"|_
=

/
S, o,
/ zallvi. r',.'_'.' &
Mit Spotight suchen St e Ral Rechts chreibung
Mit Google suchen Varschlag
ignarieren
Im Lexikon nachschlagen Glee
elbe
r== Ausschneiden Glehe
Kopleren Gel-be [ Weitersuchen )
Einseizen S
b Rechtschreibung » Rechischraibung. Celbe ""“"I_"‘
Schrife * | Rechischreibung prufen Warterbuch
rachausgabe * | ¥ Wahrend der Texteingabe prifen r ———
Sn.. b ..q e v 3 Deutsch a; Entfernen | [ Lermen
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Meta Daten

Alle hinzu

fligen

Alle hinzufiigen
Aktuelles Datum

Exif - Bild »
GPS »
Ipte

Alle hinzufigen

Manufacturer of input device
Model

X Auflésung

Y Auflésung
Auldsungseinheit
Software

File change date + time
Kiinstlername

OECF

Vermerk des Herstellers
FlashPix Version

Exif Bildbreite

Exif Bildhohe

Flash energy

Meta Daten: Hier &ffnet sich ein sehr R

umfangreiches MenU mit einigen Unter-
verzeichnissen zur Bestimmung der

Metadaten, die in die Bildtexte einflieBen
sollen. Jede Auswahl eines Metadatums

g Alle hinzufiigen
Name der Bilddatei
Pfad der Bilddatei
Aktuelles Datum

. . . Exif - Kamera [ 2
fugt dieses an die aktuelle Stelle des Exif - Bild >
Textcursors im Eingabefeld ein. GPS >

Ipte 4
= J

Die in spitze Klammern gesetzten Metadaten-Befehle im
Texteingabefeld flUhren nur dann zu einem gedruckten Textein-
trag am Bild, wenn es auch tatsachlich Metadateneintrage in
den Bilddaten gibt. Ein im Eingabefeld sichtbarer Metadatenbe-
fehl fuhrt also nicht zwangslaufig zu einem gedruckten Textein-
trag am Bild. Ein leeres Metadatum wird im Druckergebnis
somit schlicht ignoriert.

«Alle hinzufiigen» schreibt wirklich samtliche im Bild verfug-
baren Metadaten in den Bildtext hinein — das kann schnell zu
einer groBen Textmenge anwachsen!

«Aktuelles Datum>» fligt das in lhrem Computersystem verfulg-
bare momentane Datum dem Bildtext hinzu.

«Exif - Kamera» ist ein Auswahlment mit kameraspezifischen
Metadaten.

(4 Alle tinzufugen N
Name der Bilddatei
Pfad der Bilddatei
Aktuelles Datum

«|IPTC» erlaubt das Einbetten
von IPTC-Metadaten in den
Bildtext.

Exif - Kamera >
Exif - Bild »
GPs »

T A hiozufugen

Objektheschreibung
Autar:

Uberschrift:
Besondere Hinweise:
Stichwérter:
Kategorie
Zusitzliche Katergorien:
Dringlichkeit:

Name des Autars.
Titel des Autors:
Bildrechte

Quelle

Objektname:
Erstellt am

Ort:

Staat/Provinz:

Land:
Aufgeber-Code:

L Copyright Vermerk
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Alle hinzufugen
Aktuelles Datum

Exif = Kamera &

CFS *
Ipte

Alle hinzufigen 0

Bildbreite

widhohe

Bits per sample
Komprimierung
Photametric interpretation
Bildbeschreibung

Samples per picel
Dokumentenname
Belichtungszeit

FNumber
Belichtungsprogramm
Spektrale Empfindlichkeit
IS0 Ceschwindigheit

Exif Version

Datum des Originals
Datum der Digitalisierung
Components configuration
Komprimieste Bits per Pixel
Blendengeschwindigkeit
Blendenwert
Helligheitswert

Wert fir Erhishung der Belichiungszeit
Max, Blendenwert
Ohjektentfernung
Messmethode

Lichtgquelle

Blirz

Fokustinge
Henutzerkommentar

Sub sec time

Sub sec time original

Sub sec time digitized
Farbraum

Zuguherige Sounddatel
Exif interoperability IFD pointer
Spatial freq response

Facal plane X resolution
Focal plane ¥ resolution
Focal plane reselution unit
Subject location

Exposure index

Sensing method

File source

Scene type

CFPattern )

&

Alle hinzufiigen AltitudeRef
Aktuelles Datum Altitude

Exif - Kamera
Exif - Bild

Ipte

Alle hinzufiigen )

Versionld
LatitudeRef
Latitude
LongitudeRef
Longitude

> Zeitstempel|

» Satelliten
Status
MeasureMode
DOP
SpeedRef
Speed
TrackRef
Track
ImgDirectionRef
ImgDirection
MapDatum
Destl atitudeRef
DestLatitude
DestlongitudeRef
Destlongitude
DestBearingRef
DestBearing
DestDistanceRef

DestDistance

J

«Exif - Bild» zeigt ein groBes AuswahlmenU mit aufnahme- und

bildspezifischen Metadaten.

«GPS>» listet die Metadaten der sateliten-gestutzten Ortsbestim-

mung auf, die in einigen Kameras integriert ist.
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Vorlage:

( Speichern...

Anwenden auf:

( Ausgewihltes Bild

* Vorlage: Hier lassen sich die zuvor getrof-
fenen Einstellungen als Set unter einem
eigenen Namen speichern um sie dann
zu einem spéateren Zeitpunkt wieder ver-
wenden zu koénnen.

Gespeichererte Sets kdnnen Uber ihren Namen wieder aufgeru-
fen werden.

Speichern...
Léschen...

Flugzeuge
v Urlaub 2004

* Anwenden auf: In diesem Aufklapp-
menu wird festgelegt, welche Bilder
mit den Texten versehen werden.

Kein Bild

v Ausgewidhites Bild
Alle Bilder auf dieser Seite
Alle Bilder auf allen Seiten

Der Textdruck kann deaktiviert
werden (Kein Bild), nur fUr einige selektierte Bilder gelten (Aus-
gewdhltes Bild), fur samtliche Bilder der aktuellen Druckseite
gelten (Alle Bilder auf dieser Seite) oder sogar allen Bildern

auf allen Druckseiten zugewiesen werden (Alle Bilder auf allen
Seiten).

2. Neues Rechteck fir frei bewegbaren Text erzeugen
Nach dem Anwéhlen dieser Option 6ffnet Bildtext editieren

. . . Copyright Notiz editieren
sich der Textdialog und der Mauszeiger wan- Ae——
delt sich in ein kleines Kreuz. Ziehen Sie mit
dem Mauszeiger auf der Druckseite ein Rechteck auf, in welches
dann der Text einflieBen kann. Position und GréBe des aufgezo-
genen Rechtecks lassen sich jederzeit nachtraglich korrigieren.

n‘_._; Prinfan | | .

Blite mit
Tautropfen in

der ersten Taut
Morgensonne

Blite mit

n in

) Sollte der Text nicht ganz in das
y || Feld hineinpassen, so wird am
unteren Rand ein rotes Uberl- o
aufzeichen eingeblendet. Ziehen |-
Sie, wie im Beispiel, das Textfeld
einfach gréBer auf, oder setzen
sie die Schriftparameter auf
kleinere Werte.

LT
_. 3 Prinfao W

Blite mit Tautropfen in der
ersten Morgensonne

r0£f | |
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3. Fuge Copyright-Notiz hinzu

Nach dem Anwahlen dieser Option &ffnet sich
der Textdialog. Im Eingabefeld kann nun z.B.
ein Copyright-Vermerk eingetippt werden, wel-
cher dann als neues Textfeld innerhalb des Bildes sichtbar wird.
Das Textfeld kann an allen Randern des Bildes positioniert werden.

ena Oruskyarschay

roe | SPrinfaoc [ TH T

! | rererve. e 3 LV X X

Bildtext editieren
L Copyright Notiz editieren

Neues Textobjekt erzeugen

| T v S
& Copyright Text am linken Fam

Im Beispiel ist ein kurzer Text am linken Rand des Bildes platziert
worden.

Zum nachtréglichen Andern der Copyright-Notiz ist der Dialog tber
das MenU wieder zu &ffnen.
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Speichern
Speichern unter..
Exportieren

Laden

Druckseiten als XML-Datei exportieren

Gestaltete Druckseiten lassen sich aus PrinTao heraus auch spei-
chern, sodass sie spater wieder verwendet werden kdnnen. Mit
Speichern unter lassen sich vorhandene und evtll. modifizierte
Templates unter neuen Namen abspeichern.

Es werden dabei Dateien vom Typ ,XML" erzeugt, die alle Rahmen-
parameter und Texte beinhalten, aber keine Bilddaten.

Beim Export von Druckseiten werden ebenfalls XML-Dateien
erzeugt aber zusatzlich werden auch noch die auf den Druckseiten
verwendeten Bilder mit weggespeichert. Die Bilddateien erhalten
dabei die Dateinamen «PictureExport_00000000.JPG, Picture-
Export_00000001.JPG, ...». Beim Export ist es also zweckmaBig
jeweils einen neuen Zielordner anzulegen.

Uber ,Laden* kdnnen beide, die gespeicherten, wie die expor-
tierten Druckseiten wieder aufgerufen werden.
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e,

AS =4

{(Meues Template von Seitex'}

Templates in PrinTao

Auf der zweiten Palette im PrinTao-Dialog befinden sich eine ganze
Reihe von vordefinierten Templates Uber die es schnell und einfach
maoglich ist, Bilder in bestimmten Anordnungen oder GréBen auf
beliebig vielen Druckseiten zu platzieren. Selbstverstandlich kann
man auch seine eigenen Templates erstellen.

Damit er6ffnet sich dann das weite Feld der kreativen Gestaltung.
Beliebige Bilder kdnnen mit beliebigen Texten frei kombiniert
werden.

Im unteren Bereich der Palette werden generelle Parameter zur
Modifikation von Templates festgelegt und es kbnnen eigene
Templates erzeugt werden.

* Neues Template von der Seite

Hiermit lassen sich Bildrahmen-Templates in drei Schritten
selber erstellen.

1. Gestalten Sie zuné&chst eine Druckseite selber. Figen Sie
Bildrahmen lhren Winschen entsprechend hinzu, beschneiden
Sie sie, platzieren Sie sie an beliebigen Stellen, ... Wechseln Sie
dann auf die Palette Templates.

2. Mit einem Klick auf den Knopf Neues Template von Seite
offnet sich ein kleiner Speicherdialog, zum Benennen und
Abspeichern des Templates. Tippen Sie einen Namen ein. Mit
OK wird das Template in die Templateliste unter anwenderdefi-
nierte Templates aufgenommen.

3. Offnen Sie eine neue Druckseite und aktivieren Sie Ihr eige-

nes Template. Sofort erscheinen die platzierten Bildrahmen in
den eingestellten GréBen.

Name R — = e
[Urlaub 2003 B L et ;

Abbruch oK
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framnlate lacchar N
Femplate loscher

— Layout erze
EENESEl
| %Y Bilder

| Gorvagen

Erzeugen | | |
—_— ||

o Template anpassen
| | Min. Rand:  oso

! passend Beschneiden
| | ] passend Rotieren
| | @ An Papier anpassen

[ \uf alle Seiten anwenden ] °

’

Templates I6schen
Loscht das in der Liste selektierte Template.

Layout erzeugen

Hier kann die Anzahl der Bilder pro Template-Seite eingestellt
werden.

Der X-Wert legt die Anzahl der Spalten, der Y-Wert die Anzahl
der Reihen fest. Beispiel: X3 x Y5 bedeutet: es werden 5
Bildreihen & 3 Bildrahmen auf einer Templateseite eingerichtet.
Insgesamt also 15 Rahmen.

Template anpassen

Das sind generelle Parameter, die fur alle Bilder eines genutzten
Templates, innerhalb der aktuellen Druckseite gelten.

Mininmaler Rand: legt den minimalen Abstand der Bildrahmen
untereinander fest.

Auf Rahmen zuschneiden: Bilder werden immer auf die Pro-
portionen der aktuellen Bildrahmen beschnitten. Beispiel: Ein
quadratischer Rahmen soll ein querformatiges Bild aufnehmen.
Dabei wird aus dem querformatigen Bild mittig ein quadra-
tischer Ausschnitt herausgeschnitten. Ober- und Unterkante
des Bildes bleiben erhalten, nun an den Seiten wird etwas vom
Bild weggeschnitten.

Mit gedrickter Shift-Taste lasst sich der sichtbare Bildausschnitt
innerhalb des Rahmens verschieben.

Passend rotieren: Hochformatige Bilder werden zur Einpassung
in querformatige Rahmen automatisch rotiert. Gleiches gilt fur
querformatige Bilder bei hochformatigen Rahmen.

An PapiergroBBe anpassen: Passt ein Template an das eingestell-
te Papierformat des Druckers an.

Auf alle Druckseiten anwenden

Wendet das aktuell ausgewahlte Template auf alle Druckseiten
an.

Ruckgéngig machen
Macht die zuletzt getroffene Einstellung rickgangig.
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Anwendung von vorgegebenen Templates

Von der Palette Allgemein zur Palette Template umschalten

Ein geeignetes Template aussuchen. Mit der Selektion eines
Templates werden auf der Druckseite die entsprechenden lee-
ren Bildrahmen eingeblendet.

Zurltck zur Palette Allgemein wechseln

Bilder selektieren, die gedruckt — = "Spime @
werden sollen -

Uber den griinen Hinzufiigen-
Pfeil Bilder in die Templates
einflieBen lassen.

Alternativ kdnnen Bilder auch
per Klickziehen aus der Bildlis-
te in die Druckseite gezogen
werden. Zieht man ein ein-
zelnes Bild, so kann der Ziel-
rahmen individuell ausgewahlt
werden.

Der nachtragliche Austausch
einzelner Bilder ist einfach

(siehe rote Kreise): Ein nach-
traglich auszutauschendes Bild <
durch Anklicken aktivieren, =3
Uber den roten Entfernen-Pfeil

auf der Druckseite |6schen, ein
neues Bild in der Liste selektie-

ren und einflgen.

Bildrahmen l6schen

Jeder selektierte Bildrahmen, egal ob er schon mit einem Bild
gefullt ist, oder ob er noch leer ist, kann durch die Tastenkombina-
tion Shift-Rickschritt oder durch Anklicken des roten Pfeils von der

Druckseite entfernt werden.
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Bild- und Template-Rahmen per Tastaturkiirzel verschieben

Bilder und Template-Rahmen kénnen durch Driicken der Befehls-
Taste (Windows Cmd-Taste) und einer der Pfeil-Tasten schrittweise
auf der Druckseite verschoben werden:

* Befehl + Pfeil: Verschiebung um 1 Pixel.
* Befehl + Shift + Pfeil: Verschiebung um 10 Pixel.

* Befehl + Alt + Pfeil: Verschiebung zur nachsten Hilfslinie bzw.
zum druckbaren Rand.

Templates deaktivieren / aktivieren

Templates k&nnen Uber einen Befehl des KontextmenUs (Rechte
Maustaste) an- und abgeschaltet bzw. aus- und wieder eingeblen-
det werden. Alternativ kann man auch die Funktionstaste F7 zum
Deaktivieren / Aktivieren von Templates nutzen.

Im ausgeblendeten Modus stehen die magnetischen Eigenschaften
nicht zur Verfligung, da Uber den selben Befehl auch die Hilfslinien
ausgeblendet werden.
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Zoom- und Skalierungsfunktionen

In PrinTao gibt es mehrere Maglichkeiten die AnzeigegréBe der
Druckseiten zu &ndern oder die darin eingebetteten Bilder zu ska-
lieren und darin zu zoomen.

Druckseite zoomen

Fur feine Detailarbeiten ist es gelegentlich notwendig die Drucksei-
te vergroBert darzustellen. Dieser Zoom der Druckseite kann auf
zweifache Weise erfolgen:

e Zoom der Druckseite liber das Wertefeld

In der unteren linken Ecke des Druckfensters findet sich ein
Wertefeld, das die aktuelle GroBe des Fensters anzeigt. Das
Wertefeld funktioniert als ein Aufklappmend. Hierlber lassen
sich verschiedene Zoomstufen anwahlen. Die Navigation inner-
halb von vergroBerten Druckseiten erfolgt dann Uber die seit-
lichen Schiebeleisten.

oy (i _ Ganze Seite
125%

v Ganze Seite
125%
150%
200%

200%

e Zoom der Druckseite liber Tastaturkiirzel

Der Zoom kann in 10% Stufen auch Uber Tastaturkirzel erfol-
gen. Dazu muUssen aller Bilder auf der Druckseite deselektiert

sein.
Befehl + Plus VergréBerung um +10%
Befehl + Minus Vergkleinerung um -10%
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Bilder auf einer Druckseite skalieren

[ Bildeigenschaften Jedes einzelne Bild einer Druckseite kann als ganzes, also mit
bl R L seinem Rahmen, skaliert werden. Der prozentuale Skalierungswert,
S —[ 501 sowie die X/Y-GroBe des Bildes ist in den Wertefeldern bei

Bildeigenschaften ablesbar.

* Schieberegler

Uber den farbig unterlegten o — }
Schieberegler kann die GroBRe
eines Bildes stufenlos per Mauszug verandert werden.

Vorsicht ist geboten, wenn sich der Schieberegler im roten
Bereich befindet! Dort reicht die Auflésung des Bildes mogli-
cherweise nicht mehr fUr einen qualitativ hochwertigen Druck
aus!

* Tastaturkiirzel

Mit Hilfe von Tastaturkirzeln lassen sich Bildrahmen in festen
Prozentstufen skalieren:

Befehl + Plus vergroBert ganzen Bildrahmen um +10%,
Befehl + Minus verkleinert ganzen Bildrahmen um -10%.
Befehl + Shift + Plus vergroBert ganzen Bildrahmen um +1%,

Befehl + Shift + Minus ~ verkleinert ganzen Bildrahmen um -1%.

e b =gy - - T e iy

(XYY 75

(XY} 55

(RJXSY) 95 /

Das Klickziehen mit der Maus an Bildecken und Kanten flhrt
zu einer stufenlosen Skalierung des Bildes.

* Klickziehen
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* Eingabefeld

C 66X [Y): [75 150 | |97 ) In den Eingabefeldern lassen sich Skalierungswerte direkt ein-
geben.

Bilder innerhalb ihrer Bildrahmen skalieren

Es ist mdglich jedes Bild innerhalb seines Rahmens zu skalieren.
Die GroBe des Bildrahmens selber bleibt dabei erhalten und veran-
dert sich nicht.

* Tastaturkiirzel

Mit Hilfe von Tastaturkirzeln lassen sich Bildinhalte in ihrem
Rahmen in festen Prozentstufen skalieren:

Befehl + Alt + Plus vergroBert Bildausschnitt um
+10%,
Befehl + Alt + Minus verkleinert Bildausschnitt um
-10%.

Befehl + Alt + Shift + Plus ~ vergroBert Bildausschnitt um +1%,
Befehl + Alt + Shift + Minus verkleinert Bildausschnitt um -1%.

G4X(Y) 105 | 130 a4 D G/X/¥): 100 | 1E0 2.4 @ XYY 180 120 24 @
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Hilfslinien und Gitterraster auf den Druckseiten

Ahnlich einer Layout-Software, lassen sich in PrinTao Hilfslinien
und Gitterraster zur exakten Positionierung von Bild- und Tex-
trahmen setzten. Die magnetischen Eigenschaften der Hilfslinien
beschleunigen und vereinfacht den strukturierten Aufbau einer
Druckseite erheblich.

Hilfslinien erzeugen o
9 PrinTao B =
Hilfslinien lassen sich einfach | ——
durch Mausklick auf das hori- =

zontale oder vertikale Lineal
und Ziehen auf die Druckseite

erzeugen.

I

Hilfslinien per Mauszug
verschieben

Hilfslinien kbnnen mit der Maus
verschoben werden. Der Maus-
zeiger andert sich entspre-
chend, wenn die Maus Uber
einer Hilfslinie platziert wird.

Hilfslinien I6schen

Zum Loschen einer Hilfslinie braucht diese nur aus der Druck-
seite herausgezogen zu werden.

Alternativ lassen sich Hilfslinien auch Uber einen Befehl des
Kontextmends (Rechte Maustaste) |6schen.

Hilfslinien ausblenden/einblenden

Uber einen Befehl im Kontextmenti (rechte Maustaste) lassen
sich Hilfslinien aus- und wieder einblenden. Alternativ lassen sie
sich auch Uber die Funktionstaste F7 ein- und ausblenden.

Im ausgeblendeten Zustand verlieren die Hilfslinien ihre magne-
tische Wirkung.
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886 Drcvanonms

Sprintio B . * Magnetische Hilfslinen “Sprnmo m

' So bald sich ein Bild beim
Verschieben mit einer Bild- :
kante oder mit der Bildmitte
a einer Hilfsline nahert, springt G
das Bild zur Hilfsline und rastet
daran ein. 3

e (B[F

“Spimo w ° Gitterraster

Uber das Kontextmenti (Win: rechte Maustaste) oder alternativ
Uber die Funktionstaste F7, lasst sich zusatzlich ein starres
Gitterraster einblenden. Es besteht aus feinen, schachbrettartig
angeordneten Punkten und fullt die gesamte Druckseite aus.

)

Bilder kdnnen darin mit ihrer magnetisch wirkenden linken
oberen Ecke an einzelnen Punkten ausgerichtet werden.

Durch einen Doppelklick auf das horizontale oder vertikale
Lineal 6ffnet sich der Einstellungsdialog fir das Gitterras-
ter. Darin lasst sich der Gitterabstand frei einstellen.

* Bilder liber Tastaturkiirzel verschieben

Befehl + Alt + Pfeil: verschiebt ein Bild zur nachsten Hilfslinie,
zum Druckrand oder zur nachsten Gitterlinie, je nach dem was
naher liegt.
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Kreative Techniken: Bilder und Texte mischen

Der einfachste Fall ist die schlichte Ubereinanderlagerung von
einzelnen Bildern zu einer Collage. z.B. ein Bild groBformatig als
Hintergrund und kleinere Bilder dartber.

Rechts: Das Ergebnis im Ausdruck

Jeder Collage lassen sich natUrlich auch noch beliebige Texte
— '1 = : hinzufigen. Nebenstehend ein Beispiel fur eine kleine Urlaubs-Bro-
Sarasota, Florida schiire.
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Komplexere Kompositionen lassen sich leicht und weitgehend
automatisch Uber die

Druckseite mit leeren Bildrahmen und
noch ohne Text.

ann

| '"__"D_Prinfau [T

Druckseite mit gefillten Bildrahmen

Druckseite mit gefilliten Bildrahmen, zugewiesenen Bildtex-
ten und einer freien Seitenuberschrift.
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Bildrahmen aktivieren
Aktiviert/deaktiviert aktuellen Rah-
men.

Rahmen-Breite — Width of frame { —

Schieberegler und Eingabefeld zur
Einstellung der Breite des aktuellen
Rahmens.

Rahmen-Farbe

Zeigt die Farbe des aktuellen
Rahmens an.

Ein Klick ins Farbfeld &ffnet die
Farbpalette zur Farbauswahl.

) & Farben (=}
W ”- i - =
o I

(“Abbrechen \@

Gestaltung von Bildrahmen

In den Studio-Versionen ist ein zusétzliches Kreativ-Werkzeug zur
Erzeugung und Gestaltung von Bildrahmen enthalten.

Es lassen sich bis zu funf farbige Rahmen pro Bild erzeugen. Jeder
einzelne Rahmen kann Uber Regler fur Breite und Versatzabstand
beliebig eingestellt werden.

Freie Bereiche zwischen einzelnen Rahmen bleiben dabei trans-
parent. Durch eine Mischung von Farbrahmen und Ubereinander-
gelegten Bildern lassen sich sehr individuelle Rahmungseffekte
gestalten.

Rahmendialog im Uberblick

Rahmen erzeugen, umschalten
Uber die Pfeile kann zum néchs-
ten/vorherigen Rahmen gewechselt
werden. Der Rechtspfeil erzeugt ggfs.
einen neuen Rahmen. Es sind maxi-
mal flinf Rahmen mdéglich.

Rahmen-Nummer
Nummer des aktuellen
Rahmens.

Image frame settings

"l Enable image frame (D1
Frame settings = =

Rahmenversatz

Schieberegler und Eingabefeld zur
Einstellung des Versatzabstandes des
aktuellen Rahmens.

Frame

——f— 0 | 1
—

( Cancel )

\

Abbruch
Beendet den Dialog ohne dass evtl.
vorgenommenen Einstellungen (ber-
nommen werden.

Ubernimmz‘ die vorgenommenen Ein-
stellungen und schlie3t den Dialog.
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Erzeugung von einfachen Bildrahmen

Zunéchst ist ein Bild (oder mehrere Bilder) auf der Druckseite zu
E aktivieren und dann das Rahmenwerkzeug zu starten.

Rahmenbreite
Links: Rahmenfunktion aktiviert.

Image frame settings Image Frame settings Image frame settings
. . . Enabile i i = ¥ Enabile | i [# Enabls image frame - =
Mitte: Schieberegler flir Rahmen- S D1 Frm i e :
breite auf 2,8mm gesetzt. O D I e e T T |
Frame —p— 0 1/1omm Frama —— 1/1bmm Frama —_——c 1 Lhmm
Rechts: Schieberegler fiir Rah- S— — —
meﬂbre/te an 8 gmm geSetZt. Cancel oK Cancel oK Cancel oK

Versatzabstand
Links: -5 mm Versatz nach
innen.

Mitte: Kein Versatz. Der Rah-

Image frame settings Image frame settings bmage frame settings

men wird, von der Bildkante 8 Enable imape frame = = # Enabie image frame S & Enable image frame DG
ausgehend, gleichméBig nach Lrdete ullings frams ettiogs
i WItEh of frame se— 0 | ]30mm Widhth of frame se——— | Width af frame s————
innen und auBen aufgezogen. 6 , —— ) G‘ T D C"' ——an

I L] I
Rechts: +5mm Versatz nach -

Cancel o6 Cancel oK Cancel ) [ OK_

auBen.

A Je nach gewahlter Einstellung fir Rahmenbreite und Ver-
satzabstand wird das Bild im Randbereich mehr oder weniger
beschnitten oder freigestellt.
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Erzeugung von komplexen Bildrahmen

Zwei Beispiele, die einen kleinen Eindruck von den Kombinations-
moglichkeiten vermitteln.

Image frame settings Image frame settings Image frame settings Image frame settings

| Enable image frame =1 # Enable image frame ™ Enable image frame D269 ¥ Enatibe image frame

Frame seimings Frame settings Frame sttings frame senings

Wt o frame fi— 1/80mm o e} [ 100 | 110 Width of Frame il (74 | §/10mm Width af frame sf——

Priit —f—— 0 l/iiem Erama —le | Lilime Frame —p 7 10 Frame —_—
I | =———— s I
(Cancel) (0N ) (cancer) (ox ) Cancel ) (0K ) ( Cancel } ( OK )

3stufiger Farbrahmen

Links: Originalbild nach dem Hinzufligen zur Druckseite. Gedffneter Rahmendialog mit Voreinstellungen.
Mitte links: Erster Rahmen, breit, mit groBem Versatz, grin, als Untergrund.

Mitte rechts: Zeiter Rahmen, feiner, mit kleinerem positiven Versatz, grau.

Rechts: Dritter Rahmen, als farblichen Akzent, sehr schmal, mit kleinem negativen Versatz, orange.

Image frame settings

M Enable image frame f

2=

Frame sertings

Witth of frame s Sjm— T | 1/10mm

Frame e 3 1/10nm
L=
(Cancel } [ OK

Kombination eines mehrstufigen Farbrahmens mit einem Bild im transparenten Zwischenraum

Links: Zu rahmendes Originalbild mit 2 Farbrahmen, einem &uBeren und einem inneren. Rahmenbreite und Versatz wurden
so gewdéhlt, dass zwischen den Rahmen ein freier, transparenter Bereich verblieb.

Mitte links: Das zweite Bild, welches spdter den transparenten Bereich ausflllen soll, wird zur Druckseite hinzugeftgt.
Mitte rechts: Das zweite Bild wird an die Dimensionen des ersten Bildes angepasst und genau Uiber dem Original platziert.
Rechts: Ein Klick auf den Knopf ,nach unten stapeln” ldsst das zweite Bild im transparenten Zwischenraum erscheinen.
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(" Alie Biider auf dieser Sefte ausmahien

Alle Bilder auf dieser Seite laschen
Alle ausgewdhiten Biider auf dieser Seite loschen
Alle Balder auf allen Seiten laschen

Seite einfugen
Déese Seite Bichen
Alle Seiten loschen

Ausgewdhites Bild auf dieser Seite im Unrzelgersinn

Ausgewahites Bild aufl dieser Seite gegen den
Ausgewdhites Bild aul dieser Seite horizontal splegeln

drehen

Ausgewahites Bibd auf dieser Seite verikal speegein
Bibd auf seite zentrieren

Bild an Seitengréate anpassen

Bildbeschnittmadus anschalten

Bibdrext fur ausgewahites Bid
Bikdtext for mehrere Bilder

Templates varitecken

Raster zeigen

Hilfslinden verstecken

Hilfslinden auf der aktuellen Seite loschen
\_Hilfstinien auf alien Seive loschen

rreigersinn drehen

A *Achtung!

SilverFast PhotoProof ist nur

als optionale Funktion in
SilverFast DC Pro Studio und
SilverFastHDR Studio verfligbar.

Kontextmenii (rechter Mausklick) auf einer Druckseite

Eine weitere Vereinfachung und Hilfestellung im Aufbau von Lay-
outs auf Druckseiten wird Uber den Einsatz des umfangreichen
Kontextmenus gewahrt. Hier lasst sich schnell und einfach die
Strukturen einer Seite andern, Bilder 16schen, spiegeln und rotie-
ren, Seiten hinzuflgen oder I8schen, ...

Nahezu samtliche Funktionsknopfe links vom Druckseitenfenster
stehen im Kontextment zur Verflgung.

Drucker einrichten

Die Parameter des angeschlossenen Druckers werden im MenU
Drucker eingestellt.

Sofern ein Druckerprofil vorhanden ist, kann unter Druckerprofil
sogar ein passendes ICC-Profil zur eingesetzten Drucker-/Papier-
Kombination angewahlt werden. Mit dieser Option ist somit sogar
ein Arbeiten mit kalibrierten Druckern moglich. Bitte lesen Sie dazu
den Abschnitt SilverfFast PhotoProof ™.

A Bitte beachten Sie, dass die Folgedialoge zum Einrichten
des Druckers und zur Anwahl des Druckerprofils von Betriebs-
system zu Betriebssystem und von Druckermodell zu Drucker-
modell sehr unterschiedlich ausfallen.

A Bitte fiur SilverFast PhotoProof* beachten !

Bitte beachten Sie folgende Punkte, um sicherzustellen, dass
Ihre Ergebnisse farbrichtig und rechtsverbindlich sind.

* Schalten Sie das Farbmanagement im Druckertreiber aus

e Der zum Proofen verwendete Drucker muss auf die ver-
wendete Tinten-/ Papierkombination kalibriert sein. Das
dazugehdrige Druckerprofil muss zuvor im PrinTao Dialog
ausgewahlt werden.

* Die flr den Proof verwendeten Papiere mussen den Ein-

stellungen im Druckertreiber und den notwendigen Spezifi-
kationen des Ausgabeprofils entsprechen.
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Tastaturkirzel in PrinTao
Aktion Macintosh Windows
Templates deaktivieren / aktivieren ... F7...... ... ... ... ....... F7

und Hilfslinien deaktivieren / aktivieren
und Gitterraster deaktivieren / aktivieren

Bildrahmen von Druckseite |6schen. ... Shift + Ruckschritt.......... Entfernen
Bild mit Template-Rahmen rotieren .. .. Alt + Klick ................. Alt + Klick

auf Rotations-Knopf......... auf Rotations-Knopf
Bild gegen Uhrzeigersinn rotieren . .. .. Shift + Klick ............... Shift + Klick

auf Rotations-Knopf. ........ auf Rotations-Knopf

Bei deaktiviertem Beschneiden-Modus

Bild frei beschneiden ................ Alt + Klickziehen ........... Alt + Klickziehen

an Bildrand oder -Ecke. .. ... an Bildrand oder -Ecke
Bild symmetrisch beschneiden........ Alt + Shift + Klickziehen . .. .. Alt + Shift + Klickziehen

an Bildrand oder -Ecke. .. ... an Bildrand oder -Ecke
Bildausschnitt innerhalb des ......... Shift + Klickziehen.......... Shift + Klickziehen
Bildrahmens verschieben imBild.................... im Bild
Bild proportional skalieren............ Klickziehen................ Klickziehen

an Bildrand oder -Ecke. .. ... an Bildrand oder -Ecke
Bild symmetrisch um Mittelpunkt . ... .. Shift+Klickziehen........... Shift+Klickziehen
proportional skalieren an Bildrand oder -Ecke. .. ... an Bildrand oder -Ecke

Bild- und Template-Rahmen per Tastenkiirzel verschieben

Verschiebung um 1 Pixel............. Befehl + Pfeil .............. Ctrl + Pfeil
Verschiebung um 10 Pixel. ........... Befehl + Shift + Pfeil ........ Ctrl + Shift + Pfeil
Verschiebung zur nachsten Hilfslinie .. Befehl + Alt + Pfeil.......... Ctrl + Alt + Pfeil

bzw. zum druckbaren Rand oder zur ndchsten Gitterlinie
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Aktion Macintosh

Zoom der Druckseite Uiber Tastenkiirzel
VergroBerung um +10%. .. ..o

Verkleinerungum =10%. . ............

Bildrahmen in festen Prozentstufen skalieren
Bildrahmen um +10% vergroéBem. ... .. Befehl + Plus
Bildrahmen um -10% verkleinern

Bildrahmen um +1% vergroBern. . ... .. Befehl + Shift + Plus

Bildrahmen um -1% verkleinern. ... ...

Bilder innerhalb ihrer Bildrahmen skalieren

Befehl + Alt + Plus........
Befehl + Alt + Minus
Befehl + Alt + Shift + Plus. .
Befehl + Alt + Shift + Minus

Bildausschnitt um +10% vergroBern . . ..

Bildausschnitt um -10% verkleinern .. ..

Bildausschnitt um +1% vergréBern

Bildausschnitt um -1% verkleinern

Textfunktionen

Textmend aufrufen ................... Befenl+ T...............
Gesamten Text der Textbox auswahlen . Befehl + A...............
Markierten Text fett drucken........... Befehl+B...............
Markierten Text kursiv drucken......... Befehl +1................
Markierten Text unterstreichen ........ Befehl+U...............
Rechtschreiblberprifung aufrufen. . . .. Ctrl+Klick ..............
(Menu) ins Eingabefenster

Letzte Aktion rlckgangig machen. ... .. Befehl+Z...............
Letzte Aktion wieder herstellen........ Befehl +R...............

Befehl + Minus...........

Befehl + Shift + Minus. .. ..

Windows

.. Ctrl + Plus
.. Ctrl + Minus

.. Ctrl + Plus

.. Ctrl + Minus

.. Ctrl + Shift + Plus
.. Ctrl + Shift + Minus

...Ctrl + Alt + Plus

...Ctrl + Alt + Minus

... Ctrl + Alt + Shift + Plus
...Ctrl + Alt + Shift + Minus

.. .nicht verfugbar
.. .nicht verfugbar
.. .nicht verfugbar
.. .nicht verfugbar
.. nicht verfugbar

.. hicht verfugbar

.. nicht verflgbar

.. nicht verfugbar
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Aktion Macintosh Windows

Navigator / Dateibrowser

Navigation in der Bildliste ............. Pfeil abwérts /aufwérts . ... ... Pfeil abwarts /aufwarts
Auswahl erweitern. ............. .. ... Shift gedrickt halten. ........ Shift gedrlckt halten
Selektierte Bilder zur Druckseite ....... Alt + Pfeil rechts............. Alt + Pfeil rechts
Ubertragen

Selektierte Bilder zur Druckseite ....... At+Enter.................. Alt + Enter

Ubertragen

Verzeichnis offnen.................... Pfeilrechts ................. Pfeil rechts

Zurtck zum Ubergeordneten VerzeichnisPfeil links. .................. Pfeil links

(wenn ein Verzeichnis angewahlt ist)

Zurtck zum Ubergeordneten VerzeichnisAlt + Pfeil aufwéarts. .......... Alt + Pfeil aufwarts
(wenn nur Dateien ausgewahlt sind)

Verzeichnis schlieBen ................ Pfeil links................... Pfeil links
(wenn file browser ausgewahlt ist)

Selektiertes Verzeichnis als Root-. . . .. .. At+Enter.................. Alt + Enter
Verzeichnis festlegen (wenn eine Verzeichnis angewahlt ist)
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(4] Silvertast vb 0. tA1

SilverFast

[ Aigemein YRR Densiom. |

Bildmodus: | 24 Bit Farbe 89

Offnen einer Bilddatei iiber den ,Offnen“-Knopf

Durch einen Mausklick auf den ,,Offnen“-Knopf offnet sich ein Dia-
logfenster zur Suche nach dem Speicherort der zu bearbeitenden
Bilder:

nen:sy |

 Baan N | s
Off X :

Filter: [ Scharfung (U 18

Einstellungen: | Speichern E
Bildtyp. | Standard B

-Faktor Raster Mingte
10 | |[w] a0

|| —p— i

a

(& £ offnen ( seirBBien ) { Beenden )

Macintosh
Klick mit gedrtickter Befehlstaste auf
Kopfzeite des Vorschaufensters.

Windows
Klick mit rechter Maustaste in das
Vorschaufenster.

Crobe
Erstelit: 08.01,2001
M 1010010 «8 gadrent.uf Cednder: B.01-2001

Cahe 1w

| s Pt i) ( Abrechen ) @k

Wahlen Sie durch Doppelklick auf den Bildnamen oder durch
Einfachklicks auf den Bildnamen und dann auf den Knopf ,Offnen”
das Bild aus. Es wird im Vorschaufenster von SilverFast getffnet.

SilverFast® Handbuch
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IT8-Kalibration mit SilverFastDCPro...

Unterschiede bei der Kalibration von
Scanner und Digitalkamera

Beim Umgang mit Digitalkameras sind einige Dinge zu beachten,
die eine IT8-Kalibration deutlich erschweren kénnen.

Der groBe Vorteil von Scannern ist, das man es immer mit konstan-
ten Arbeitsbedingungen zu tun hat: fur Auflicht und flr Durchlicht
je eine (nahezu) unveranderliche Standardlichtquelle, eine feste
Farbtemperatur, ein konstanter Abstand zwischen zu scannendem
Objekt und Sensor sowie absolute Planlage zwischen Objekt und
Sensor.

Das sieht beim Einsatz von Digitalkameras vollig anders aus! In der
Aufnahmeumgebung ist meist nichts ,konstant” oder standardi-
siert, daflr ist alles flexibel und somit schwer kalkulierbar.

Eine IT8-Kalibration kann zwar durchgefuhrt werden,

gilt aber streng genommen nur so lange, wie an der Aufnahme-

situation nichts verandert wird. Also nur fur

eine Anordung der Lichtquellen, einen Aufnahmeabstand,

ein Objektiv, ...
Diese Bedingung ist in der Regel nur im Studio, bei Tabletop oder
Reprofotografie fUr mehrere Aufnahmen einhaltbar. Bei Freiland-
aufnahmen, mit stdndig wechselnden Lichtbedingungen, nur sehr
eingeschrankt.

Jede Abweichung oder Anderung an der Aufnahmesituation macht
die Kalibration nur fur die eine Aufnahme gultig. Wird im Studio
z.B. eine Lampe umgestellt oder deren Leistung geandert, ist eine
neue Kalibrationsaufnahme anzufertigen. Dazu einfach unmittelbar
vor der Aufnahme ein von der GréBe geeignetes IT8-Target in den
fertigen Aufbau stellen und in einer ersten Aufnahme mitfotografie-
ren. Dann das Target rausnehmen und die eigentliche Aufnahme
ausldsen. So erhéalt man zwei Aufnahmen, zuerst die fur die Kalib-
ration, dann das gewUnschte Objektfoto. Profis kennen die Proze-
dur mit den ,Graukarten” - hier ist die Situation vdllig vergleichbar.
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A Mit einem Kilick in das

IT8-Bild des Dialogfensters wird das
Gitterraster auf die Standardposition
zurtickgesetzt.

ITS Kalibrierung

Der akeueile Rahmen muf wie shen dargestelit
aufgezogen sein. Bitle weiles mit “Mart”, uder
koerigierem Sie nach “Abbruch®

{ sar, ) ( Abbruch )
o

Ablauf einer Kalibration mit SilverFastDCPro...

Im Gegensatz zu Flachbett- oder Filmscannern wrid man es beim
Einsatz von Digitalkameras oft mit schrag fotografierten IT8-Targets
zu tun haben. Ein exakt senkrecht zur optischen Achse der Kame-
ra ausgerichtetes IT8-Target kdnnte z.B. spiegeln und so die Auf-
nahme fUr eine spétere Kalibration unbrauchbar machen.

Zum Ausgleich mdglicher Schiefstellungen wurde die IT8-Kalibra-
tion von SilverFast DCPro... dazu mit einem flexibel und perspekti-
visch anpassbaren Scanrahmen versehen. Dieser Scanrahmen ist
mit einem feinen Raster unterteilt, welches die einzelnen MefBfelder
auf dem IT8-Target wiedergibt.

Der Ablauf der IT8-Kalibration ist im Prizip gleich gebleiben zur
gewohnten Vorgehensweise: wie bei SilverFastAi. Der Unterschied
liegt einzig in der anderen Positionierung des Scanrahmens.

Starten Sie SilverFastDCPro... und —
holen Sie die Bilddatei mit dem IT8- ﬂ
Target in das Vorschaufenster des =
Hauptmenus.

Offnen Sie dann den IT8-Dialog

Uber den entsprechenden Knopf

in der senkrechten Werkzeugleiste

links vom Vorschau-Fenster.

Es zeigt sich sofort das Gitterraster im Vorschaufenster.

Das Gitterraster ist nun, Ecke fur Ecke, exakt Uber dem Rahmen
des IT8-Targets zu positionieren.

Ist der Rahmen korrekt ausgerichtet kann die eigentliche Kalibrati-
on Uber einen Klick auf den “Start”™-Knopf ausgefthrt werden.

Der weitere Ablauf ist wieder mit dem normalen Verlauf identisch.
Naheres finden Sie im Kapitel 7, Abschnitt ,Kalibrierung des Scan-
ners (IT8-Kalibration)”.
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HiRePP*
L LLE

SilverFastHiRePP

Seit der Version 5.5.1 ist in SilverfFast eine weitere Funktion zur
Leistungssteigerung eingebaut:

HiRePP ,High Resolution Picture Performance®.

Mit HiRePP wird die Geschwindigkeit des Ladens von groBen
Bilddateien (Uber 30 MB) in den scannerunabhangigen Plugins
SilverFastHDR... und SilverFastDC... dramatisch beschleunigt.

Dies gilt fUr alle mit diesen Versionen ladbaren und HiRePP-fahigen
Bilddateien, also auch flir alle HiRePP-fahigen 48 Bit Rohdaten!

Die Funktion ist auf der Oberflache von Silverfast nicht sichtbar, da
sie ausschlieBlich im Hintergrund arbeitet und keine Einstellungen
des Anwenders bendtigt. Dafur ist sie in ihrer Wirkung umso spur-
barer, je groBer die Bilddateien werden.

Das Laden oder Offnen groBer Bilddaten (z.B. 500MB) kann je
nach eingesetzter Software und Rechnerkonfiguration durchaus
mehrere Minuten andauern. Wurden diese groBen Dateien jedoch
Uber eine SilverFast Version mit HiRePP erstellt, dann ist das Off-
nen in SilverFastHDR oder -DC nur noch Sekundensache.
Selbstverstandlich ist es auch moglich, schon bestehende, altere
Bilddateien mit einer HiRePP-fahigen SilverFastHDR Version ent-
sprechend zu modifizieren. Das ist z.B. eine ideale Aufgabe fUr den
SilverFastJobManager. Damit lassen sich ganze Verzeichnisse mit
Altdaten automatisiert HiRePP-fahig machen. Alles natirlich ohne
jeglichen Qualitatsverlust!

Wie hoch ist die Zeitersparnis?

Testkonfiguration: Macintosh G4, 450 MHz, 384 MB RAM, Adobe
Photoshop 6 mit zugewiesenen 120 MB RAM.
Bilddatei mit: 100 MB 100 MB 500 MB 500 MB
ohne HiRePP mit HiRePP  ohne HiRePP mit HiRePP
o6ffnet sich in

SilverFastHDR
mit HIRePP in =11 sec =2,5 sec =34 sec =2,5 sec

Photoshop 6
in =15 sec =15 sec =90 sec =90 sec
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SilverFast HDR
LA

sgemein [ Rahemen| Densiom

S 16 Bit HDR Craustufer

¥

« 48-224 Bit Farbe
16-28 Bit Graustulen

4B Bit Farbe
16 Bit Grawstufen

Wie arbeitet HiRePP genau?
HiRePP funktioniert als ein zweistufiges System:

¢ |m ersten Schritt sind die bestehenden Bilddaten mit Silver-
FastHDR HiRePP-fahig zu machen, oder
die Scans sind mit einer aktuellen SilverFastAi herzustellen.

¢ Im zweiten Schritt kbnnen die HiRePP-fahigen Bilddateien dann
in Echtzeit mit SilverFastHDR... bearbeitet werden.

Fir wen ist HiRePP besonders interessant?

GroBe Bilddateien entstehen in der Regel auf hochwertigen Scan-
nern, mit hoher optischer Auflésung, bzw. bei groBformatigen
Scannern. Da die Bilddateien mit HiRePP keine QualitatseinbuBen,
aber ein sehr groBes Potential zur Zeitersparnis mit sich bringen,
ist der Einsatz auf diesen Geraten besonders anzuraten.
Desweiteren profitieren alle Anwender in Bereichen mit hohem
Bildaufkommen von dieser Funktion: Verlage, Bildagenturen, Pho-
tografen,...

Die Zeitersparnis summiert sich schlicht mit der Anzahl der durch-
gesetzten Bilddateien.

Bestehende Bilddaten mit HiRePP versehen

Hier geht es darum, einen Bestand an alten Bilddaten HiRePP-
fahig zu machen, ohne jedoch irgendetwas an den Bildern selber
zu verandern.

Zunachst ist dazu SilverFastSRD auszu- SilverFast HDR
schalten und auf den Bildmodus o) s 2

,48 Bit HDR Farbe“ zu wechseln. Damit sind | L4 [rsmen ] oo

Bildmadus: | 48 Bt HORF__ 18]

alle Werkzeuge und Filter deaktiviert.

Einsteliungen: [T HMP— z
Speichern Sie diese Einstellungen auf der i E
Palette ,Rahmen® unter ,Einstellung® mit e

einem sinnvollen eigenen Namen, wie z.B.
»nur HiRePP-fahig machen®.
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Einstellungen: “nur HiRePP-fa. T‘
4 Originalauflésung erhalten
— Automatik

[ Automatik vor jedem Scan ausfithren

| Bildtyp:

Y

¢ ok { Abbruch

—x

Starten Sie dann den integrierten JobManager.
Er 6ffnet sich zundchst als leeres Fenster.

Offnen Sie nun den Virtuellen Leuchttisch (VLT).

Wahlen Sie jetzt die Bilddaten aus, die HiRePP-fahig zu machen
sind: einzelne Bilder aus einem Verzeichnis oder Album, komplette
Verzeichnisinhalte oder auch Inhalte mehrerer Verzeichnisse, ...

Ziehen Sie ausgewahlte Bilder direkt per ‘” Lothanages
“ Job Q
,Drag & Drop“ in das Fenster des Unbenannt-1 —
JM hinein. < an e
. . . . - S
Es 6ffnet sich Fenster in dem Sie unter .
,Einstellungen” die zuvor abgespeicher- Z 091 ion0mi000% ||
. . . « . 1255 dpi - 7.96 MB ]
ten ,nur HiRePP-fahig machen*-Einstel- [ !
[ Kein Filter
lungen anwahlen. [l e e
| . Treppen
=} |4><ﬂ9in::2:g§yﬂﬁ,1mw .
2700 dpi - 34 16 MB 5
8] [ [ =

(_Ausgabe-Einstellungen... )

Systemplatte:Users:gwy .. sktop-PhotoProof CMYK
Beispielname: BatchPicO004.tif

TIFF
I

w Starten

A Wichtig!

Das Ankreuzfeld ,Originalauflésung erhalten® ist zu aktivieren
und das Ankreuzfeld ,Automatik vor jedem Scan ausfuhren” ist

zu deaktivieren.
Nur so kann ausgeschlossen werden, das Bildparameter bei
der HiRePP-Konvertierung geandert werden.

Mit ,OK" werden die ausgewahlten Bilder in den JobManager
Ubernommen.
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& - M Nun sind im JobManager alle Bilder mit ,Befehl + ,A* (Windows:
LCtrl“ + JA") zu markieren.

- '"‘::.."'E.’E"::‘.-;“ Unter ,Augabe-Einstellungen® wird ein ausreichend gro3es Ver-
l * Trnice H zeichnis angewahlt, in welches die frisch HiRePP-fahig gemachten

e

Dateien hineinkopiert werden sollen.

= 014 e - vo0 e ooee ||
1 |

- Trogge
1 W ik
B e R Dann braucht die Abarbeitung des Jobs nur noch mit ,Starten”
B’ .5 . ausgeldst zu werden.
EIENEEE = |

Ausgabe-Einsrellungan
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